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Mezi Cechy roste zajem 
o ploche televize 

Za narustem zajmu o takzvane LCD 
a plazmove televizory je vyrazny, az 
polovicm pad jejich cen. Zatimco drive 
se prodavaly vylucne klasicke televize, 
letos jejich podil na celkovem prodeji 
televizoru v Cesku klesl na 70 procent. 

"LCD televizory maji 13 procent, 
plazmy 11 procent, projekcm pristroje 
ctyri procenta," rekl mluvci site 148 


elektroprodejen Euronics Bohuslav 
Kornin. Narust poptavky po plazmo- 
vych a LCD televizorech letos hlasi 
i firma Electro World. "Plazmy a LDC 
dohromady letos urcite prevazi nad 
prodejem klasickych televizoru," rekl 
sef spolecnosti Jin Rizek. Vyzkumy tr- 
hu ukazuji, ze poptavka po klasickych 
televizorech letos v Evrope klesne o 20 
procent, protoze zakaznici maji vetsi 
zajem o televizory s obrazovkou z teku- 
tych krystalu ci o plazmove televizory. 
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ZAPOJENI PRO 


Bezdratovy mikrofon 



Obr 1. Schema zapojeni bezdratoveho mikrofonu 


Bezdratove mikrofony jsou oblibe- 
nym nametem rady radioamaterskych 
konstrukci. Pro svoji jednoduchost 
byvaji casto ladeny do pasma VKV 
rozhlasu, takze jejich prijem je mozny 
i na beznem vkv prijimaci. Vzhledem 
k vystupmmu vykonu v jednotkach 
mW a tudiz dosahu nekolik desitek 
metru by nemel byt problem s ruse- 
nim okolmch radioprijimacu. Idealni 
je samozrejme naladit vysilac mimo 
kmitocty vysilacu, dostupnych v dane 
lokalite. 

Popis 

Schema zapojeni bezdratoveho 
mikrofonu je na obr. 1. Kondenza- 
torovy mikrofon je napajen pres odpor 
Rl, z ktereho je soucasne odebiran 
mzkofrekvencm signal. Pres vazebni 
kondenzator C2 je signal z mikrofonu 
priveden na bazi prvniho tranzistoru 
Tl, ktery zesiluje pomerne slaby signal 
z mikrofonu na uroven vhodnou pro 
modulator vysilace. Ten je tvoren tran- 
zistorem T2. V jeho kolektoru je zapo- 
jen ladeny obvod s kapacitnim 
trimrem Cl a civkou LI. Jeji indukc- 
nost je v radu jednotek mH. Antena 
je pripojena k odbocce civky LI a tvori 
ji asi 15 az 20 cm dratu. Pocet zavitu 
civky LI nebyl v puvodnim prameni 
uveden, u podobnych konstrukci se 
pohybuje okolo osmi zavitu s 
odbockou na tretim zavitu, ale je to 
nutne vyzkouset. Vysilac je napajen z 
destickove baterie o napeti 9 V. 
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Stavba 

Bezdratovy mikrofon je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 24 x 44 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
ne obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je pomerne jednoduche, vzhledem 
k omezenym udajum o nekterych sou¬ 
castek (zejmena provedeni civky LI) 
vsak vyzaduje trochu experimento- 
vani. Vzhledem k minimalnim pori- 
zovacim nakladum je to vsak vhodna 
konstrukce pro samostatne experi- 
mentovani. Pro zacmajiciho elektro- 
nika je trochu vlastni tvurci prace jiste 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
bezdratoveho mikrofonu 




Seznam soucastek 
A991277 


Rl, R6.1 k£2 

R3.6,8 kQ 

R4.10 kQ 

R5, R7.4,7 kQ 

R2. rtkQ. 

R8.2,2 k^ 

R9.220 Q. 

Cl.5-60 pF 

C2-3.10 /jF/25 V 

C4.2,2 jjF/25 V 

C5, C7.100 nF 

C6.*pF 

T1-2.BF199 

LI .L-8X10-ODB 

MCI.MIC-PCB 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2.PSH02-VERT 


mnohem pfinosnejsf nez pouhe bez- 
duche spajeni nekolika soucastek. 

Zaver 

Popsana konstrukce umoznuje prak- 
ticky si vyzkouset stavbu a oziveni jed- 
noducheho vysilace, pracujiciho v pas- 
mu VKV. Hotovy bezdratovy mikro¬ 
fon pak muzeme pouzit napriklad 
k monitorovani hluku nebo place v det- 
skem pokoji. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju bezdra¬ 
toveho mikrofonu 
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Procesorovy sinusovy nf generator 


Pro generovam nf sinusoveho sig¬ 
nalu lze pouzit radu metod. Klasicke 
reseni je nektery s oscilatoru, napri- 
klad bezne pouzivany s Wienovym must- 
kem. Tyto generatory se vyznacuji mi- 
mo jine malym zkreslemm. Dalsi moz- 
nosti je pouziti funkcmho generatoru, 
zalozeneho na tvarovam zakladniho 
signalu s obdelnikovym prubehem. 
Ma ten generator pomerne siroky kmi- 
toctovy rozsah, bohuzel zkresleni se 
pohybuje v radu desetin az jednotek 
%. Zcela novym resenim je misto spe- 
cializovaneho integrovaneho obvodu 
(napriklad MAX038) pouzit modern! 
mikroprocesor. Firma Cypress nabizi 
nekolik typu velmi zajimavych mikro- 
procesoru, urcenych pro zpracovam 
digitalnich i analogovych signalu. Uve- 
deny nf generator je navrzen s mo- 
dernim mikroprocesorem rady PSoC. 

Popis 

Schema zapojeni nf generatoru je na 
obr. 1. Vidime, ze diky mikroprocesoru 
PSoC je zapojeni naprosto trivialni. 
Obvod je napajen z externiho zdroje 
+ 5 V pres konektor K3. Kmitocet se 
nastavuje rotacmm koderem, pripoje- 
nym konektorem K4. Samozrejme 
misto fazove posunuteho signalu ro- 
tacniho koderu lze pouzit napriklad 
vstup z dalsiho ridiciho procesoru ne- 
bo vyuzit integrovaneho rozhrani 
RS232 v procesoru pro komunikaci 
s osobnim pocitacem. 

Pokud jde o generovam sinusoveho 
signalu ze signalu s obdelnikovym 
prubehem, obsahuje kazdy signal ob- 
delnikoveho prubehu nekonecnou 
radu lichych harmonickych kmitoctu, 
ktere jsou nasobkem zakladniho kmi¬ 
toctu. Tvar obdelnikoveho impulzu, 
slozeneho z prvnich 11 harmonickych, 
je na obr. 2. Pri generovam sinusoveho 


Seznam soucasfek 
A991301 


Cl.10 /iF/25 V 

C2.100 nF 

IC1.CY8C26443 

K1-3.PSH02-VERT 

K4.PSH03-VERT 


SINE 

OUT 


SQUARE 

OUT 


IC1 


P07 

vcc 

28 

P05 

P06 

21 

P03 

P04 

26 

P01 

P02 

25 

P27 

POO 

24 

P25 

P26 

23 

P23 

P24 

_22 

P21 

P22 

2 ] 

SMP 

P20 

20 

P17 

XRES 

_I9 

P15 

P16 

J8 

P13 

P14 

_iz 

P11 

P12 

16 

vss 

P10 

15 


1 


CY8C26443 




+5V 

GND 


ROT. KODER 



B 

COM 

A 


Obr. 1. Schema zapojeni nf generatoru 



Obr. 2. Obdelnfkovy impulz, slozeny z prvnich 11 harmonickych 



Obr. 3. Prubeh vyssich harmonickych bez a s pouzitim pasmoveho filtru 
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NF TECHNIKA 



signalu nas zajima pouze prvni har- 
monicka. Pokud se nam podari potla- 
cit vyssi harmonicke, vysledny signal 
obdelmkoveho prubehu je za filtrem 
sinusovy. Jednou z cest, jak odfiltrovat 
vyssi harmonicke, je pouziti pasmo- 
veho filtru. Na obr. 3 je prubeh pas- 
moveho filtru naladeneho na kmitocet 
1 kHz s cinitelem jakosti Q=4. Do 
filtru jsou zakresleny urovne vyssich 
harmonickych pri signalu obdelniko¬ 
veho prubehu. Trojuhelmky oznacuji 
urovne bez filtru, kolecka urovne po 
filtraci. Vidime, ze prvni harmonicka 
ma priblizne o 20 dB nizsi uroveii nez 
zakladni kmitocet. 

Pasmove propusti, realizovane pro- 
cesorem PSoC, maji prijemnou vlast- 
nost, ze stredni kmitocet je rizen hodi- 
novym kmitoctem. Cinitel jakosti 
Q neni zavisly na kmitoctu. Pouzitim 
jednoducheho hodinoveho generatoru, 
ktery vytvari obdelnikovy prubeh 
a soucasne ridi i kmitocet filtru, lze 
snadno vytvorit sinusovy generator po- 
zadovanych vlastnosti. Blokove zapo- 
jeni je na obr. 4. Rotacnim koderem 
nastavujeme pozadovany kmitocet 
v rozsahu 2 Hz az 20 kHz, cili 4 deka- 
dy. Usporadani jednotlivych fiinkcnich 
bloku mikroprocesoru je na obr. 5. 


Procesory PSoC firmy Cypress jsou 
zajimave predevsim svoji atypickou 
strukturou. Vyrobce oznacuje tuto ra- 
du jako konfigurovatelne pole pro smi- 
seny (digitalni i analogovy) signal s in- 
tegrovanym kontrolerem. Vnitrni blo¬ 
kove zapojem procesoru je na obr. 6. 
V teto fade existuje vice typu s roz- 
dilnym poctem vyvodu. Vice infor- 
maci naleznete na http://www.cypres- 
smicro.com. 


Stavba 

Nf generator je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech pouze 40 x 26 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 7, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 8. Za¬ 
pojem je velmi jednoduche,takze jeho 
stavba zabere pouze nekolik minut. 
Program pro mikroprocesor lze stah- 
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Luxmetr 



200 400 600 800 

_ WAVELENGTH (nmj 


1000 



10-s 10-0 10-4 10-2 1QD 102 10* 10*5 108 


INCIDENT LIGHT LEVEL {lx) 


Obr. 1. Citlivost v zavislosti na vlnove deice 


Obr. 2. Zkratovy proud v zavislosti na intenzite osvetleni 


Luxmetr je pristroj pro mereni in- 
tenzity osvetleni. Intenzita osvetleni 
dane plochy v luxech odpovida inten¬ 
zite osvetleni vnimane lidskym okem. 
Bohuzel spektralni citlivost bezne kre- 
mikove fotodiody a lidskeho oka se lisi 
a proto nemohou byt pouzity jako sve- 
tlocitlivy prvek luxmetru. Nektere foto¬ 
diody, pouzivane jako senzory pro lux- 
metry, maji proto do okenka diody 
“vestaven” filtr, ktery kompenzuje roz- 
dily ve spektralni citlivosti. 

Pro konstrukci luxmetru byla vybra- 
na kremikova fotodioda SI087 od ja- 
ponskeho vyrobce Hamamatsu. Tento 


typ diod se vyznacuje malym proudem 
za tmy a jeho spektralni citlivost je po- 
dobna citlivosti lidskeho oka. Hlavni 
oblasti pouziti jsou proto expozimetry 
a luxmetry. V tab. 1 (str. 7) jsou uve- 
deny zakladm elektricke vlastnosti 
fotodiody, na obr. 1 je jeji spektralni 
citlivost a na obr. 2 zavislost zkrato- 
veho proudu na intenzite osvetleni. 

Popis 

Na obr. 3 je schema zapojem luxme¬ 
tru. Zkratovy proud fotodiodou je ob- 
vykle proporcionalne umerny inten¬ 


zite osvetleni, to je patrne i z obr. 2. 
Proto je za fotodiodou zapojen prevod- 
nik proud/napeti s operacnim zesilo- 
vacem ICB. Jeho prevodni pomer 
50 mV/pA je dan odporem R2. Ten by 
mel byt pokud mozno vybran na hod- 
notu 50 kohmu. Kondenzator C2 
kompenzuje kapacitu fotodiody, ktera 
je asi 200 pF. 

Obvod je napajen z destickove ba- 
terie 9 V. Pokud je baterie pripojena 
standardmm kontaktem, nehrozi ne- 
bezpeci prepolovani a obvod proto ne- 
ma zadnou ochranu (napriklad diodu). 
Pro omezeni spotreby baterie ma lux- 


nout z http://www.web-ee.com/Sche 
maticslDigital_SinelSineProjectFiles.zip , 
pripadne z nasi internetove stranky 
www.stavebnice.net jako SW-A1301. 
Samozrejme, ze k programovani ob- 
vodu firmy Cypress je zapotrebi spe- 
cialni programator. Ten lze nalezt take 
na strankach firmy Cypress. 

Zaver 

Popsany nf generator demonstruje 
moznosti vyuziti nove skupiny mikro- 
procesoru firmy Cypress. Protoze prak- 
ticky veskere potrebne obvody se na- 
chazi na cipu, cele zapojeni lze reali- 
zovat s naprostym minimem externich 
soucastek. 



26.0 


Obr. 7. Rozlozenf soucastek na desce 
nf generatoru 



Obr. 8. Obrazc desky spoju nf gene¬ 
ratoru (strana BOTTOM) 
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MERENI A REGULACE 



metr automaticke vypinani napajem. 
To se aktivuje tlacitkem SI. Pres tran- 
zistor T8 se otevre dvojice tranzistoru 
MOSFET T6 a T7. Ty se vyznacuji 
malym odporem kanalu v sepnutem 
stavu - typicky 1,3 ohmu. Po uvolnem 
tlacitka SI je obvod udrzovan v sep¬ 
nutem stavu procesorem pres tranzis- 
tor T9. Napajeci napeti je stabilizo- 
vano regulatorem IC3 na +5 V. Tran- 
zistory rady RN1202 jsou zajimave 
tim, ze maji integrovany odpory do 
baze a mezi bazi a emitorem (viz obr. 
4). Firma Toshiba dodava obe polarity 
s nekolika kombinacemi odporu. 
Provedem RN1202 ma oba odpory 10 
kohmu. 

Vystupni udaj v luxech je zobrazo- 
van na petimistnem LED displeji. 
Z duvodu uspory baterii je vhodne 
zvolit typ se smzenym odberem. 

Vestaveny A/D prevodnik v proce- 
soru ma rozliseni pouze 10 bitu, coz 
je relativne malo. Umoznuje vsak pred- 
razeni zesilovace se ziskem 20. Pokud 
dojde k pretecem citace, predzesilovac 
se odpoji a zisk je pouze 1. Maximalm 
mefitelne osvetleni je 30 000 luxu z du¬ 
vodu vstupmho rozsahu A/D prevod- 
niku 0 az 2,56 V. Vystup A/D prevod- 
niku je nasoben podle kalibrace a zo- 
brazen v luxech na displeji. Pri po- 
klesu napeti baterie displej blika. 

Procesor automaticky odpoji napa¬ 
jeci napeti asi za jednu minutu. 

Stavba 

Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 66 
x 61 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 6 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 7. Zapojeni je po- 
merne jednoduche, takze stavba by 
nemela delat zadne problemy. 

Kalibrace 

Protoze vetsina z nas nema k dispo- 
zici kalibrovany zdroj osvetleni, zka- 
librujeme luxmetr pomoci stejno- 
smerneho napeti, privedeneho na ko- 
nektor K2. Z katalogoveho listu vycte- 
me, ze zkratovy proud Isc = 0,16 fiA/ 
100 lux. Pokud privedeme napeti -100 mV 
na konektor K2, odpovida to osvetleni 
1250 lux. Pro -1 V je to tedy 12500 lux. 
Pro nizsi rozsah (-100 mV) propojime 
vstup SCK na konektoru ISP K1 se 


Obr. 3. Schema zapojeni luxmetru 
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MERENI A REGULACE 



M Electrical and optical characteristics (Typ. Ta=25 °C, unless otherwise noted) 



Spectral 

response 

range 

X 

Peak 

sensitivity 

Photo sensitivity 

(A/W) 

Infrared 

sensitivity 

Short 

circuit 

current 

Temp. 

coefficient 

Dark 

current 

Id 

Temp, 
coefficient 
of Id 
Tcid 

Rise 

time 

tr 

Terminal 

capacitance 

Ct 

Shunt 

resistance 

Rsh 

Vr= 10 mV 

Type No. 

waveiengin 

k P 

Xp 

GaP 

LED 

He-Ne 

laser 

ratio 

Isc 

100 lx 

of Isc 

Vr= 1 V 
Max. 

Vr=0 V 
Rl= 1 kQ 

Vr= 0 V 
f=10 kHz 


(nm) 

(nm) 


560 nm 

633 nm 

(%) 

(HA) 

(%/°C) 

(PA) 

(times/ 5 C) 

(MS) 

(PF) 

Min. 
(G Q) 

Typ. 

(GQ) 

S1087 

320 to 730 

560 

0.3 

0.3 

0.19 

10 

0.16 

-0.01 



0.5 

200 


250 

SI 087-01 

320 to 1100 

960 

0.58 

0.33 

0.38 

- 

1.3 

0.1 

10 



S1133 

320 to 730 

560 

0.3 

0.3 

0.19 

10 

0.65 

-0.01 

1.12 

2.5 

700 

10 

100 

S1133-01 

320 to 1100 

960 

0.58 

0.33 

0.38 

- 

5.6 

0.1 




S1133-14 

320 to 1000 

720 

0.4 

0.37 

- 

3.4 

r 20 


0.5 

200 


50 



Tab. 1. Zakladni vlastnosti fotodiody SI087 


zemi odporem nekolik kohmu a zap- 
neme napajeni. Vyssi rozsah (-1 V) 
zkalibrujeme obdobne, pouze spojime 


vstup MOSI se zemi a opet zapneme 
napajeni. Tim je kalibrace pristroje 
hotova. 


Type No. 

R1 (kfl) 

R2 (kQ) 

RN1201 

4.7 

4.7 

RN1202 

10 

10 

RN1203 

22 

22 

RN1204 

47 

47 

RN1205 

2.2 

47 

RN1206 

4.7 

47 


pc 



Obr. 4. Ruzne typy tranzistoru rady RN120x 



Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce luxmetru 


Zaver 

Popsany luxmetr umoznuje poho- 
dlne mefeni osvetleni v rozsahu od 
0 do 30000 luxu. I kdyz pouziva 
netypicke soucastky (zejmena kremi- 
kovou fotodiodu), lze pouzit i jiny typ 
fotodiody s tim, ze kalibracni napeti 
upravime podle aktualni citlivosti 
pouzite fotodiody. 

Program pro procesor lze volne stah- 
nout ze stranek puvodniho projektu 
http://elm-chan.org/works/lux/lux.zip 
nebo z nasich stranek www.staveb 
nice.net jako SW-A1241. 


Seznam soucastek 
A991241 


R1-2.51 k£2 

R3.lOOkQ 

R4.1 MQ 

R5.10 kQ 

R6.4,7 kQ 

RN1.4x180 Q. 

RN2.3x180 Q. 

C1.C5-6.100 nF 

C2. 220 pF 

C3.1 ju 

C4 .470/iF/10 V 

IC1.LMV772 

IC2.ATTINY26 

IC3.78L05 

T1-5.2SK1061 

T6-7.2SJ167 

T8-10.RN1202 

LI.10 a/H 

LD1-5.LED-7SEG-14MM 

LD6.SI 087 

K1.PHDR-6 

K2-3.PSH02-VERT 

SI.JUMP2 


(CCtrui£e?i4&J>\ z±m© 
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ZAJIMAVOSTI 

Ctvrty kanal CT zahaji vysilam 
den pred olympiadou 

Ceska televize spusti svuj novy spor- 
tovni kanal 9. unora pristiho roku, te- 
dy den pred zahajemm Zimnich olym- 
pijskych her v Turme. Uvedl to v djs- 
kusi o digitalizaci a budoucnosti CT 
poradane Filmovym a televizmm sva- 
zem vrchni reditel CT Frantisek Lam¬ 
bert. 

Sportovm kanal je druhy, ktery Ces¬ 
ka televize spusti jako soucast priprav 
na nastupujici digitalm vysilam. Prv- 
nim takovym programem byla zpra- 
vodajska stanice CT 24, kterou televize 
odstartovala letos na pocatku kvetna. 

Podle Lamberta budou prenosy 
z olympijskych her v Turme ke sledo- 
vani nejen na sportovmm kanale, ale 
take na CT2, jak tomu byvalo dosud. 
To divakovi prinese vetsi mnozstvi 
prenosu, a to i ze sportovmch odvetvi, 
ktere bezne televize nevysilala. 

Od unora tak Ceska televize bude 
vysilat celkem ctyr i televizm programy 
a v budoucnu se jejich pocet jeste 
zvysi. "Chteli bychom skoncit na ses- 
ti programech," poznamenal Lambert. 

Televize podle jeho slov uvazuje 
o detskem, vzdelavacim a "pametnic- 
kem" programu, na nemz by vyuzila 
moznosti sveho bohateho archivu. 

Miliony stranek na jedinem 
disku 

Holograficky disk, ktery vyvinuly 
spolecnosti Maxell a InPhase, je zaz- 


namove medium, ktere nepracuje 
s dvourozmernou stopou slozenou 
z jednicek a nul. Jeho zkrizene laserove 
paprsky vypaluji na holograficky disk 
data do trojrozmerne site. 

Kapacita disku muze byt az 1,6 tera- 
bajtu, coz predstavuje 336 DVD, s ry- 
chlosti prenosu dat az 120 MBps. 
Prvni generace komercnich hologra- 
fickych disku by mela byt k dispozici 
v prubehu pristiho roku. Zatim budou 
dosahovat kapacity 300 gigabajtu 
a datoveho toku 20 MBps. 

Hackeri udelali z placene 
televize neplacenou 

30.11.2005 - Pristupove karty ke sle- 
dovani placenych programu nemecke 
televize Premiere se staly cilem hacke- 
ru, kteri obesli kodovaci technologii. 
Informovala o tom svycarska spolecnost 
Kudelski, ktera vyrabi zabezpecovaci 
software a ktera je i vyrobcem karet. 

Financm reditel firmy Kudelski 
Mauro Saladini rekl, ze firma vi o ne- 
kolika ojedinelych pripadech zneuziti 
karet. Vyskyt ale pry neni tak velky, 
aby bylo nutne aktualizovat software 
a ochranit tak i dalsi karty pred zne- 
uzitim. 

"V posledni dobe jsme zaznamenali 
nekolik pripadu, kdy byl v ohrozem 
omezeny pocet karet. Rozsah vyskytu 
je takovy, ze v teto fazi si nevyzada 
elektronicke protiopatreni," rekl Sala¬ 
dini. Jeho podnik by aktualizaci soft- 
waru mohl provest i na dalku a zabra- 
nit tak hackerum v dalsim zneuzivani 
karet. 

Mluvci televize Premiere rekl, ze 
k placenym programum zrejme maji 


pristup i majitele takzvanych chytrych 
karet, ktere pry lze koupit na cernem 
trhu asi za 100 eur (asi 2900 Kc). "Ne- 
mame zadne signaly, ze jde o neco roz- 
sireneho," rekl. Premiere mela na kon- 
ci zari asi 3,4 milionu klientu. Pre¬ 
miere ma exkluzivni prava na vysilam 
prenosu Bundesligy a vyhledavaji ji 
tedy prevazne milovnici fotbalu. Te¬ 
levize se neobava, ze by ji incident 
s hackery nejak ohrozil a tvrdi, ze cas 
od casu je nutne kodovaci system stej- 
ne pozmenit. Premiere nyni pouziva 
kodovaci technologii Nagravision, 
ktera je stara dva a pul roku. 

Klasicke CRT monitory by 
mohly v pri'sti'm roce zdrazovat 

I kdyz jsou v soucasnosti klasicke 
CRT monitory a televize pomalu ale 
jiste vytlacovany z trhu LCD a plaz- 
movymi (PDP) systemy, zda se byt od- 
klon nekterych vyrobcu od jejich 
produkce ponekud ukvapeny. 

Jiz pristi rok hodla mnoho tradic- 
nich spolecnosti zcela opustit vyrobu 
polotovaru klasickych katodovych 
CRT obrazovek. Presto jsou podle vy- 
zkumne spolecnosti DipalySerach 
17palcove CRT monitory a 21palcove 
CRT televizory nejprodavanejsim zbo- 
zim v teto oblasti. 

I kdyz se predpoklada, ze LCD pa- 
nely predhom prodej CRT jiz v pris- 
tim roce a PDP o dva roky pozdeji, 
presto se muze stat, ze nakonec bude 
CRT obrazovek nedostatek a jejich 
cena se tak bude zvysovat. Vse bude 
zalezet na poptavce a take na tom, jak 
se firmam podari snizit cenu LCD 
a PDP zarizem. 
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Ultrazvukovy dalkomer se signalovym procesorem 



Ultrazvukove dalkomery se pouzi- 
vaji pro mereni vzdalenosti od pev- 
nych prekazek v rozsahu desitek cen- 
timetru az jednotek metru. Na stran- 
kach AR bylo jiz otisteno nekolik za- 
pojeni, vetsinou realizovanych z dis- 
kretmch soucastek. Vsechna zarizem 
pracuji na stejnem principu - oscilator 
vygeneruje impulz s kmitoctem 40 kHz 
(to je typicky kmitocet piezokeramic- 
kych vysilacu a prijimacu), ten je 
vyslan vysilacem, odrazen od prepazky 
a s urcitym casovym zpozdenim, od- 
povidajicim rychlosti sireni zvuku ve 
vzduchu, je prijat prijimacem. V tomto 

12/2005 


zapojem je vsak vetsina elektroniky 
integrovana do signaloveho procesoru 
(DSP). Byl pouzit typ MSP430F413 
firmy Texas Instruments. 

Popis 

Schema zapojem dalkomeru je na 
obr. 1. Protoze procesor je dodavan 
pouze v provedem pro povrchovou 
montaz (SMD), je cely dalkomer na- 
vrzen pro pouziti soucastek SMD. Ja- 
drem obvodu je procesor IC1. Na vy- 
vodu 48 je vystup generatoru s kmi¬ 
toctem 40 kHz. Ten generuje blok 12 


impulzu. Pres tranzistor T1 jde signal 
na sestici invertoru MOS4049, ktere 
tvori budic pro piezokeramicky vysi- 
lac, pripojeny konektorem K4. Signal 
z prijimace, pripojeneho konektorem 
K5, je nejprve zesilen operacnim ze- 
silovacem IC3 TLV2771 a nasledne 
priveden na vyvod 46 mikroprocesoru. 
Dalkomer je napajen z externiho zdro- 
je +9 V, napajeci napeti je stabilizo- 
vano na +3,6 V regulatorem IC2 
TPS77001. Vysledek je zobrazovan na 
dvoumistnem LCD displeji, pripoje- 
nem konektorem Kl. Procesor obsa- 
huje primo budic LCD displeje. Pro 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
dalkomeru 


programovani procesoru pouzijeme 
konektor K2. 

Stavba 

Dalkomer je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
35 x 50 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany sou¬ 
castek (TOP) je na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Vlastni 
stavba je pomerne jednoducha. Pouze 
s pajenim procesoru vzhledem k male 
rozteci vyvodu muze byt trochu pro¬ 
blem. 

Dalkomer je navrzen pro mereni 
vzdalenosti v palcich a jeho rozsah je od 
8 palcu (asi 20 cm) do 99 palcu (2,5 m). 
Pokud je vzdalenost prilis velka nebo 
odrazova plocha mala (pod asi 0,2 m 2 ), 
na displeji se objevi hlaska o chybe "E". 

Program pro procesor lze stahnout 
z internetove stranky firmy Texas In- 



Obr. 5. Zapojeni vyvodu procesoru 
MSP430F413 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dalko¬ 
meru (strana TOP) 


struments jako: Application Report 
SLAA136A - October 2001, pripadne 
na nasi strance www.stavebnice.net ja¬ 
ko SW-A1270. 

Procesor MSP430F413 je dodavan 
v pouzdr e Quad Flatpack s 64 vyvody. 
Zapojeni vyvodu procesoru je na obr. 
5, blokove schema procesoru na obr. 6. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju dalko¬ 
meru (strana BOTTOM) 

Zaver 

Pouzitim signaloveho procesoru se 
cely navrh dalkomeru vyrazne zjed- 
nodusi. Mimo napajeci obvody (stabi¬ 
lizator na 3,6 V), predzesilovac pro 
prijimac a budic vysilace jsou vsechny 
ostatni obvody reseny programove 
mikroprocesorem. 


Seznam soucastek 

C4-5. 

. 220 nF 

A991270 


IC1. 

.MSP430F413 



IC2. 

. TPS77001 

R1-2, R8-9, R11-12. 

...100kQ 

IC3. 

. TLV2771 

R7, R5-6. 

... 10 

IC4. 

. CD4049 

RIO. 

... 1,8 kQ 

T1 . 

.MMBT3904 

R3. 

,.. 200 k Q. 

LD1. 

.LED3 

R4. 

... 560 Q. 

Q1. 

.40 kHz 

C9. 

.... 4,7 M 

K1. 

.MLW16G 

Cl-3, C7-8. 

...100 nF 

K2. 

.PHDR2X7W 

C6. 

.... 22 pF 

K3-5. 

.PSH02-VERT 


XIN XOUT DV CC DVss AVcc AVss RST/NMI PI P2 P3 P4 P5 P6 


TMS 
TCK 
TDl/TCLK 
TDO/TDI 


a 
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nnn 
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Obr. 6. Blokove zapojeni procesoru MSP430F413 
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Miliohmmetr s procesorem PSoC CY27443 



Obr. 1. Vzorek miliohmmetru zhotoveny 
podle puvodnf dokumentace 


Miliohmmetr je urcen k mereni ma- 
lych odporu v fadu jednotek mohmu, 
tedy napriklad prechodovych odporu 
kontaktu, vodivosti spoju na deskach 
s plosnymi spoji apod. Hlavmmi pod- 
minkami pri navrhu je otazka pres- 
neho urcem malych odporu pri zacho- 
vani rozumne velikosti mericiho prou- 
du. Napriklad pri proudu 50 mA a od¬ 
poru 1 mohm je ubytek napeti na od¬ 
poru pouze 50 /xV. 

Druhy problem je, ze aktivni polo- 
vodicove soucastky generuji na niz- 
kych kmitoctech sum, casto nazyvany 


polozka 

hodnota 

napajeci napeti 

5 V 

odber proudu 

55 mA 

modulacni kmitocet 

5 kHz 

merici rozsah 

O az 10 ohmu 

chyba mereni 

0,5 % 

merici napeti 

0,2 V 

displej 

LCD modul (HD44780) 


Tab. 1. Technicke vlastnosti miliohmmetru 


jako 1/f sum. Miliohmmetr must byt 
schopen tento sum eliminovat. 

Technologie nazyvana synchronni 
modulace/demodulace umozhuje do- 
sahnout velkeho zesileni signalu se 
specifickym kmitoctem a fazi, pricemz 
dochazi k potlaceni ostatmch signalu, 
vcetne sumu 1/f. 

Technicke specifikace navrzeneho 
miliohmetru jsou v tab. 1. 

Protoze miliohmmetr must byt scho¬ 
pen merit odpor v jednotkach mili- 
ohmu, je pro mereni pouzita takzvana 
ctyfvodicova technika. Merici proud 
je priveden jednim parem vodicu az 
na svorky merene soucastky. Precho- 
dove odpory privodu jsou mimo me- 
rici okruh a nemaji proto vliv na vysle- 
dek. Primo na vyvodech soucastky je 
pripojen dalsi par vyvodu. Ten men 
skutecny ubytek napeti na soucastce. 
Protoze vstup pro mereni tohoto na¬ 
peti je vysokoohmovy, neovlivhuje 
nijak vysledek. 


Na obr. 2 je blokove zapojeni mili¬ 
ohmmetru. Vidime, ze prakticky cely 
miliohmmetr je realizovan programove 
propojenim jednotlivych funkcnich 
bloku mikroprocesoru. Jak jiz bylo 
receno v predchazejici konstrukci, pro- 
cesory PSoC jsou kombinaci analo- 
govych a digitalnich obvodu s central- 
ni procesorovou ridici jednotkou a jsou 
tak mimoradne vhodne pro zpracovani 
analogovych i digitalnich signalu. 

Schema zapojeni miliohmmetru je na 
obr. 3. Odpor R1 je referencni odpor. 
Merici signal jde z vystupu P20 pro- 
cesoru pres odpor R2, referencni od¬ 
por R1 a mereny odpor na zem. Na¬ 
peti na referencmm a merenem odpo¬ 
ru je snimano ctvefici vstupu POO, P01, 
P06 a P07 s vysokym vstupnim od- 
porem. Tyto signaly prochazeji pres 
ctvefici hornich propusti, tvorenych 
RC kombinacemi C4, R6 atd. Odpo- 
rovy delic R7/R8 vytvari analogovou 
zem pro vstupni signaly (odpory R3 
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Obr. 3. Schema zapojeni miliohmmetru 


az R6). Diody D1 a D2 chrani obvod 
pred pripadnym vyssim vnejsim na- 
petim. Piezomenic, pripojeny ke 
konektoru K6, indikuje, ze mereny 
odpor je v mericim rozsahu (tedy 0 az 
10 ohmu). 

Pro zobrazem vysledku je pouzit 
standardm dvouradkovy LCD displej 
se 16 znaky (prumyslovy standard 
HD44780). Jako doplnek je pouzit 


konvertor pro sbernici RS232IC2, kte- 
ry pres konektor K4 umoznuje pri- 
pojeni a predavani dat na osobni po- 
citac. Kontrolni body TP1 a TP2 na 
konektoru K3 maji vyvedeny interni 
signalove cesty - na TP1 je vystup in¬ 
tern! pasmove propusti a na TP2 je 
vystup dolni propusti (viz blokove za¬ 
pojeni na obr. 1). Miliohmetr muze byt 
napajen z nestabilizovaneho napaje- 


ciho zdroje napetim 8 az 12 V pri od- 
beru do 55 mA. 

Vnitrni zapojeni procesoru je nazna- 
ceno na obr. 4. 

Program 

Program pro mikroprocesor obsa- 
huje pouze 3 soucasti: 
readAdc 
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Obr. 4. Vnitrni zapojeni procesoru 



processAdc 
hlavni smycku 

Vyvojove diagramy techto soucasti 
jsou na obr. 5 az 7. 

Program je ke stazeni na nasi stran- 


ce www.stavebnice.net jako SW-A1305 
nebo na strankach firmy Cypress ja¬ 
ko aplikacni poznamka AN2207. 
Z teto publikace je take prevzata tato 
konstrukce. 


Seznam 

soucastek 

IC1 . 

. CY27443 

A991305 


IC2. 

. MAX3223 



IC3. 

.LCD-14PIN 

R1. 

.in 

IC4. 

. 7805 

R2. 

. 120 n 

D1-2. 

.1N4148 

R3-6. 

. 10 kn 

D3. 

.1N4007 

R7-8, RIO ... 

.i kn 

D4. 

.5,6 V 

R9. 

. 680 n 

LD1. 

.LED5 

C9. 

.100 juF/16 V 

PI. 

.PT6-H/2.5 kn 

Cl 1, Cl 3-14 . 

.100 juF/10 V 

K1-2. 

.ARK210/2 

Cl-4, C7-8, CIO, Cl2, Cl5-16 100 nF 

K3, K5-6. 

.PSH02-VERT 

C5-6. 

. 470 nF 

K4. 

.DSUB-9F 
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MERENI A REGULACE 




Stavba 

Miliohmmetr je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 72 x 52 mm. Rozlozem sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 8, obrazce desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 9 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 10. Na 
obr. 1 je prototyp miliohmetru podle 
puvodni dokumentace. 

Zaver 


Popsana konstrukce opet demon- 
struje velmi zajimave moznosti rodiny 
procesoru PSoC firmy Cypress. 



Obr. 9. Obrazec desky spoju miliohm- 
metru (strana TOP) 
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Regulator osvetleni' 


Regulatory osvetleni jsou velmi 
casto nametem radioamaterskych kon- 
strukci, dnes jsou vsak take dostupne 
v mnoha variantach komercne vyrabe- 
nych zarizem, casto vcetne dalkoveho 
ovladam. Naprosta vetsina techto ob¬ 
vodu ale resi pouze funkci regulace in- 
tenzity, vetsinou fazovym rizenim 
triaku (jina metoda pro plynulou re- 
gulaci osvetleni ani neexistuje). Po- 
psane zapojeni je zajimave ze dvou du- 
vodu. Jednak pouziva specializovany 
obvod, ktery maximalne zjednodusuje 
jak ridici obvody, tak i napajeni, a za 
druhe umoznuje zpetnou vazbu, to 
znamena, ze nastavena uroven osve¬ 
tleni je udrzovana konstantni i pri 
zmenach okolniho prostredi. 

Popis 

Schema zapojeni regulatoru osve¬ 
tleni je na obr. 1. Jadrem regulatoru 
je integrovany obvod CLZD010 ame- 
ricke firmy Flextek Electronics. Nazev 
obvodu je odvozen od jeho funkce 
CLOZDTM (Caldwell Loop Optimi¬ 
zation in Z-Domain). Jedna se o lev- 
ny digitalm ridici obvod s uzavrenou 
regulacm smyckou. Je urcen predevsim 
pro rizeni napajecich zdroju, motoru, 
osvetleni a cele rady dalsich aplikaci, 
kdy ma byt nejaky proces jednoduse 
rizen. Vlastnosti obvodu jsou snadno 
konfigurovatelne vnejsimi vyvody. 

Hlavm prednosti obvodu jsou: 

kontrolm system od 128 /xs do 1,074 s 
12bitove efektivni rozliseni 
PWM budic od 488 Hz do 62,5 kHz 
budic triaku pro off-line aplikace 
digitalm filtry a ochrany 
nevyzaduje programovam 
extremne uzivatelsky privetivy a fle- 
xibilni 

mnoho vyhod proti klasicke PID re- 
gulaci. 

Na obr. 2. je zakladm aplikacni sche¬ 
ma pouziti obvodu CLZD010. Na obr. 
3. je blokove zapojeni pouzite v popi- 
sovanem regulatoru osvetleni. V tab. 1 
az tab. 4 jsou zakladm vlastnosti ob¬ 
vodu, popis vyvodu a popis nastavem 
vyvodu pro casovam obvodu. Schema 
zapojeni je na obr. 1. 

Jednou z vyhod obvodu je moznost 
napajem primo ze site, cimz odpada 
nutnost externiho napajeciho zdroje. 
Obvod je napajen pres kondenzator C3 
a odpor R3. Napajeci napeti je stabi- 



Obr. 1. Schema zapojeni regulatoru osvetleni 


VDD 



Obr. 2. Zakladm' moznosti pouziti obvodu CLZD010 
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lizovano Zenerovou diodou D2 5V6 
a po usmernem diodou D1 upraveno na 
+5 V Kondenzatory Cl a C2 filtruji na- 
pajeci napeti. Trimr PI slouzi k nastave- 
m pozadovane urovne osvetleni. Vystup 
PWM je pripojen primo na gate triaku. 
Musi byt pouzit dostatecne citlivy typ, 
uvedeny ma spinaci proud v rozmezi 
od 0,8 do 12 mA. Odpor R2 zajistuje 
synchronizaci obvodu s kmitoctem site. 

Fototranzistor T1 snima intenzitu 
osvetleni a napeti filtrovane konden- 
zatorem C4 je privedeno na zpetnova- 
zebni vstup FBK. Zapojem bylo pu- 
vodne navrzeno pro americky trh s na- 
petim site 120 V/60 Hz, takze ridici 
vstupy byly nastaveny na PS0=1 
a PS1=0 (kmitocet 120 Hz). 

Pokracovani na strane VIII. 


Seznam soucastek 

A991263 

R1. 

.180 n 

R2. 

.io mh 

R3. 

. 820 £2/1 W 

R4. 

. 5,1 kfi 

Cl . 

. 220 /jF/6,3 V 

C2. 

.100 nF 

C3. 

.... 470 nF/275 V 

C4. 

.47/jF/IO V 

IC1. 

.CLZD010 

T1. 

.QSE113 

TY1 . 

.TIC225M 

D1. 

.1N4148 

D2. 

. ZD5V6 

P01. 

.8 A 

PI. 

.... PT6-H/10 kQ. 

K1-2. 

.ARK110/2 



Parameter 

Specification 

VDD Voltage 

4.5 V to 5.5 V 

YDD Current 

1,5niA Typical 

VDD Brownout Reset 

<4V for lOOuS 

Operating Temperature 

-25C to 85C 

ADC Reference Voltage 

2 .4V to VDD 

ADC Reference Current 

160uA Tv^ical 

ADC Resolution 

10 Bit Hardware 12 Bit Software Enhanced 

Digital Output Drive 

25mA Maximum 

Digital Input Levels 

LO < 0.8V & HI > 2.4V 


Tab. 1. Zakladnf specifikace obvodu 


Pin 

Name 

Type 

Description 

Comment 

1 

FBK 

Analog Input 

Feedback Sensor Signal 

GND to REF Range 

2 

REF 

Analog Input 

Reference for Analog Section 

2,4V to VDD Range 

3 

SPT 

Analog Input 

Setpoint for Desired Operation 

GND to REF Range 

4 

BIP 

Digital Input 

Bipolar PWM Option 

HI = 50% In it P WM 

5 

GND 

Power Return 

Ground 

Ground 

6 

PS0 

Digital Input 

PWM Frequency Select Bit 0 

LSB 

7 

PSl 

Digital Input 

PWM Frequency Select Bit 1 


8 

PS2 

Digital Input 

PWM Frequency Select Bit 2 

MSB 

9 

PWM 

Pulsed Output 

Pulse Width Modulator Output 

Servo Drive 

10 

CSO 

Digital Input 

CLOZD Timing Select Bit 0 

LSB 

11 

CSL 

Digital Input 

CLOZD Timing Select Bit 1 


12 

CS2 

Digital Input 

CLOZD Timing Select Bit 2 


13 

CS3 

Digital Input 

CLOZD Timing Select Bit 3 

MSB 

14 

VDD 

Power Supply 

5V Power 

4.5V to 5.5V Range 

15 

TIM 

Digital Input 

Timing Range 

HI = High Rate 

16 

STA 

Digital Output 

Status Output 

Hi = Enabled 

17 

LEN 

Analog Input 

Low Enable 

Threshold = REF/4 

18 

HEN 

Analog Input 

High Enable 

Threshold = REF/4 


Tab. 2. Popis vyvodu obvodu 




Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
regulatoru osvetleni 


Obr. 5. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru osvetleni (strana TOP) 


Obr. 6. Obrazec desky spoju regula¬ 
toru osvetleni (strana BOTTOM) 
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Kvalitn sluchatkovy zesilovac s tranzistory MOSFET 


V posledm dobe nastal prudky roz- 
mach nejruznejsich prenosnych pre- 
hravacu CD, DVD a MP3.1 kdyz vet- 
sina z nich umoznuje pripojem slucha- 
tek, zejmena pokud jsme doma, je pro- 
voz na sluchatka zbytecne narocny na 
baterie (zejmena u prenosnych MP3 
prehravacu), v nekterych pripadech 
muze byt i kvalita vestaveneho slu- 
chatkoveho zesilovace ponekud horsi. 


Proto jsme pripravili stavebni navod 
na kvalitni sluchatkovy zesilovac s kon- 
covymi tranzistory MOSFET. 

Popis 

Schema zapojem stereofonmho zesi¬ 
lovace je na obr. 1. Zakladem je kva¬ 
litni dvojity operacni zesilovac. V za¬ 
pojem jsou uvedeny soucastky podle 


puvodni dokumentace, samozrejme po¬ 
kud pouzijeme jiny dostupnejsi ope¬ 
racni zesilovac (napriklad NE5532), 
vlastnosti se nijak vyrazne nezhorsi. 
To same plati i o koncovych tranzis- 
torech, nebot 5 nektere typy se obtizneji 
shane ji. 

Za vstupnimi konektory cinch (mu- 
zeme je nahradit nebo doplnit i stereo- 
fonnim konektorem jack) je dvojity 


C2 C5 



Obr. 1. Schema zapojem' stereofonnfho zesilovace 
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SVETLA A ZVUK 



IC2 

LM317 



LM337 

IC3 


Obr. 2. Schema zapojeni napajeciho zdroje 


potenciometr hlasitosti. Protoze se 
predpoklada, ze zesilovac bude napa- 
jen signalem linkove urovne nebo jes- 
te casteji ze sluchatkoveho vystupu 
zdroje signalu, je maximalni zesileni 
nastaveno dvojici odporu ve zpetne 
vazbe R3/R2 na Au=2. Pokud by 
nekdo potreboval zesileni vetsi, staci 
samozfejme umerne zvetsit odpor R3 
(R15). Z vystupu operacmho zesilo¬ 
vace je napajen dvojcinny koncovy 
stupen s tranzistory MOSFET od fir- 
my Harris. Odpory R5 a R6 spolu se 
Zenerovou diodou D2 nastavuji klido- 
vy proud koncovych tranzistoru. Ten 
je rizen i ubytkem napetim na emito- 
rovych odporech R7 a R8. LED LD1 
a LD2 maji omezovat maximalni proud 
tranzistory. Autor uvadi, ze nejsou nut- 
ne, nebot’ castecne zhorsuji vlastnosti 
zesilovace. Podle autora zni zesilovace 
MOSFET lepe pri vetsich klidovych 
proudech. Proto je zde nastaven kli- 
dovy proud asi na 80 mA, coz pred- 
stavuje vykonovou ztratu asi 1 W na 


kazdem tranzistoru. Koncove tranzis¬ 
tory tak pracuji ve tride A. Koncove 
tranzistory tak musime umistit alespoii 
na maly chladic. To same plati i sta- 
bilizatorech napeti LM317 a LM337. 

Zesilovac je schopen odevzdat vy- 
stupni vykon asi 4 W pred limitaci. 

Pro napajem byl zvolen stabilizova- 
ny napajeci zdroj, zapojeny podle 
obr. 2. Dvojity sekundar sitoveho 
transformatorku je pripojen ke konek- 
toru K2. Za diodovym mustkem D5 
nasleduje pomerne robustni filtrace 
s kondenzatory 4700 /xF Cll a C12. 
Filtrovane napeti je stabilizovano ob- 
vody LM317 a LM337. Diody D6 
a D7 chrani stabilizatory proti prepeti 
po odpojeni napajeciho napeti. Velke 
filtracni kondenzatory jsou jeste za¬ 
pojeny u kazdeho koncoveho stupne. 

Stavba 

Stereofonni sluchatkovy zesilovac je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 


Seznam soucastek 

A991280 

R1, R13. 

.1 MQ 

R3, R2, R14-15 .. .. 

.1 kQ 

R7-8, R19-20. 

.10 0/1 W 

mi -12 . 

.910 Q. 

R4R16. 

.100 Q. 

R6, R5, R17-18.. .. 

.2,2 kO 

R9-10. 

.10 kO 

C4, Cl 3-14, Cl 7... 

.... 470 /jF/25 V 

Cl 2, C11. 

.... 4,7 GF/35 V 

C6, C5, Cl 9-20.... 

....4,7 GF/16V 

Cl,Cl 5. 

.47 pF 

C3, Cl 8. 

.1 aif 

C8-10, C7. 

.100 nF 

Cl 6, C2. 

.C* 

IC1 . 

.OPA2132 

IC2. 

.LM317 

IC3. 

.LM337 

T1,T3. 

. RFP15N05 

T2, T4. 

. RFP15O05 

D1,D3. 

.1N407 

D2, D4. 

. ZD9V1 

D6-7. 

.1N4007 

D5. 

.... B250C1500 

LD1-4. 

.LED3 

PI. 

.... PI 68/10 kQ 

K1, K3. 

.CP560 

K2. 

.PHDR4-W 

K4-5. 

. .. PSH02-VERT 


nymi spoji o rozmerech 56 x 138 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 5. Zapojeni je pomerne jed- 
noduche, neobsahuje zadne nastavo- 
vaci prvky a pri peclive praci by melo 



Obr. 3. Rozlozem' soucastek na desce stereofonniho zesilovace 
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SVETLA A ZVUK 


Jednoduchy signalovy procesor (DSP) 


V modern! mzkofrekvencm techni- 
ce se stale casteji uplatnuje digitalni 
zpracovam zvuku. Nejde jen o A/D 
a D/A prevodmky, pouzivane napri- 
klad pri zaznamu na CD nebo DVD, 
ale i o fadu dalsich funkci. Mimo ko- 
dovam, pouzivane pro vyrazne snizeni 
datoveho toku (nejznamejsi je asi MP3 
pro zaznam zvuku), se DSP pouzivaji 
take pri konstrukci nejruznejsich 
efektovych zarizem. Obvodova reseni, 
dosud realizovana vyhradne analogo- 
ve, je nyni mozne pomoci DSP navr- 
hnout vyrazne efektivneji a s podstatne 
lepsimi vlastnostmi. Jakmile je totiz 
signal jednou konvertovan do digitalni 


Audio In 



* 


RAM 

A. 


MCU 

ADC DAC 


Audio Out 



Obr. 1. Blokove zapojeni signaloveho procesoru 




fungovat na prvni zapojeni. Pouze pri 
nahradach soucastek (zejmena tranzis- 
toru MOSFET) je treba zkontrolovat 
zapojeni vyvodu - ruzne typy mohou 
byt zapojeny odlisne. 


Zaver 

Popsany zesilovac umoziiuje kvalitm 
a dostatecne hlasity poslech i na mo- 
dernich nizkoimpedancnich sluchat- 


kach. Je vhodny zejmena k domacimu 
poslechu bateriovych prehravacu CD 
a MP3. 
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am 



Obr. 2. Schema zapojeni jednoducheho signaloveho procesoru (DSP) 


podoby, pri dalsim zpracovani se jiz 
zadnym zpusobem (nechtenym) ne- 
muze jeho kvalita degradovat. Cislo je 
vzdy cislo. Na vystupu po D/A kon- 
verzi obdrzime upraveny signal prak- 
ticky v puvodm kvalite. Soucasne 
24bitove A/D a D/A prevodmky dosa- 
huji prakticky studiove kvality zvuku. 
Vyhodou zarizeni s DSP je moznost 


prakticky kombinovat fadu pozadavku 
do jedineho obvodu (kmitoctove filtry, 
dynamicke upravy, zvukove efekty 
apod.), coz je vse prakticky vyhradne 
otazka napsani vhodneho software. 
Jednoduse lze nastavovat prakticky 
vsechny parametry v sirokych mezich, 
ukladat je do pameti, pripadne ridit ex- 
terne. 


Signalove procesory maji tedy pred 
sebou jasnou budoucnost. Na druhe 
strane ale nepatri k nejlevnejsim ob- 
vodum. Na internetu jsme nasli zaji- 
mavou aplikaci bezneho mikroproce- 
soru ATtiny26, pouziteho v jednodu- 
chem DSP procesoru. Klasicke DSP 
procesory maji jiz integrovanu fadu 
obvodu, pouzivanych prave pri digi- 
talnim zpracovani analogovych sig- 
nalu, ktere ATtiny26 neobsahuje. 
Proto musely byt reseny programove. 
Pro uvedene zapojeni existuje nekolik 
programu, urcenych k realizaci efektu 
jako je delay, echo, pitch conversion 
(opakovani, dozvuk, kmitoctovy po- 
sun). Tyto efekty byly drive realizo- 
vany analogove obvody BBD (tzv. ky- 
blbrigada), coz byl v podstate analo- 
govy posuvny registr. Dnes jsou ob- 
dobnym zpusobem reseny i v digitalm 
podobe. 

Popis 

Blokove schema zapojeni jednodu¬ 
cheho signaloveho procesoru (DSP) je 
na obr. 1. Schema zapojeni je na obr. 2. 
Zakladem je procesor ATtiny26. Po- 
kud obsahuje procesor analogove 
vstupni a vystupm obvody (ADC 
a DAC) a obvod PWM (pulzne-sirkove 
modulace), nepotrebujeme jiz zadne 
dalsi extern! obvody. Digitalm zpra¬ 
covani signalu ale vyzaduje pomerne 
rozsahlou pamef RAM, ktera vetsinou 
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SVETLA A ZVUK 
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Obr. 3. Casovy diagram 


Z-N 


Obr. 4. Delay 


nebyva na tomto druhu mikroproce- 
soru k dispozici. Proto je obvod dopl- 
nen o externi dynamickou pametTCl. 

Procesor ATtiny26 ma 11 desetibito- 
vych A/D vstupu a 2 osmibitove PWM 
vystupy pro analogove signaly. Obvod 
ma celkem 16 I/O vstupu, takze nevy- 
zaduje zadne externi rozsirem. Protoze 
ATtiny26 ma intern! RAM pouze 128 
bytu, je pouzita externi pamef RAM 
1M (256kx4). Pro pripojem pameti 
RAM mame k dispozici pouze 13 vy- 
vodu, proto je nutne pouzit multiple- 
xovani datove a adresove sbernice. 
Diagram casovani je na obr. 3. 

Analogovy interface procesoru ATti- 
ny26 pracuje se vzorkovacim kmitoc- 
tem 15 kHz (15 ksps) s maximalnim 
rozlisemm nebo s kmitoctem 77 ksps 
pri maximalm rychlosti. V tomto pro- 
jektu bylo pouzito osmibitove rozlisem 
se vzorkovacim kmitoctem 38,5 kHz. 

Procesor ATtiny26 neobsahuje D/A 
prevodmk, ale ma hodinovy kmitocet 
64 MHz pro TCI, coz umoziiuje 
osmibitovy PWM vystup s kmitoctem 
250 kHz. Pokud pouzijeme tento vy¬ 
stup s dolni propusti, mame k dispo¬ 
zici nf vystup s normalmm akustic- 
kym kmitoctovym rozsahem. 

Potenciometrem PI nastavujeme 
vstupni parametry. Jako prvni je na- 
ctena zvolena uroveii signalu, ktera je 
ulozena a zustava zachovana pro nasta- 
veni dalsich parametru. 

Delay 

Jako prvni je popsan efekt delay 
(zpozdem). Jeho princip je naznacen 
na obr. 4. Zpozdem je dano poctem 
vzorku (N) pri dane vzorkovaci frek- 




Obr. 6. Pitch control 
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Obr. 7. Odstraneni praskanf pri funkci pitch kontrol 
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vend. Program je ulozen pod 
VP_DLY.ASM. Zpozdeni je nastavi- 
telne v rozsahu od 0 do 1,7 s vcetne 
nastavem hlasitosti. 

Echo 

Dalsi efekt je echo. Jedna se o zpoz¬ 
deni, pri nemz se cast vystupniho 
(zpozdeneho) signalu privadi zpet na 
vstup zpozd’ovaci linky. Blokove to je 
naznaceno na obr. 5. Zesileni A musi 
byt mens! nez 1, jinak by dochazelo 
k oscilaci. Program naleznete pod 
VPECHO.ASM. Zpozdeni echa je 
420 ms, ma nastavitelnou hlasitost 
a zesileni a je fixne nastaveno na 0,5. 

Pitch conversion 



Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce (DSP) 


Pri funkci delay jsou vzorky zazna- 
menavany do registru FIFO. Pokud je 
kmitocet zapisu i cteni konstantm, 
dostavame na vystupu shodny, pouze 
zpozdeny signal. Pokud vsak kmitocet 
cteni zmenime, vystupni signal bude 
vyssi nebo nizsi nez puvodm. Princip 
je naznacen na obr. 6. Uvedeny princip 
ma nevyhodu v tom, ze po probehnuti 
celeho cyklu muze byt vstupni a vy¬ 
stupni signal rozdilny, coz se projevi 
lupnutim. proto je do signalove cesty 
zarazen pomocny registr (Blending 
Buffer) podle obr. 7, ktery v tomto 
pripade ve 32 krocich vyrovna vstupni 
a vystupni signal. Program je oznacen 
VP PITCH.ASM. Konverzm pomer 
je nastavitelny v rozsahu 0,5 az 2 (sni- 
zeni nebo zvyseni puvodniho kmi- 
toctu) s nastavenim hlasitosti. 


Seznam 

soucastek 

A991247 

R1, R4-5 ... 

.10 kn 

R2. 

.150 kO 

R3. 

.51 kO 

R6. 

.100 kQ. 

C2, C4. 

.1 juF/50 V 

C5. 

. 470 juF/10 V 

C9. 

.100 juF/10 V 

C1,C3. 

.1 nF 

C6-8. 

.100 nF 

IC1. 

.514256 

IC2. 

.ATTINY26 

IC3. 

.LM386 

PI-2. 

.P16M/5kO 

K1. 

.PHD-6 

K2. 

.CP560 

K3-4. 

.PSH02-VERT 


A6 


Pitch modulation 

Tento efekt je podobny efektu pitch 
control, pouze dochazi k periodickemu 
snizovani a zvysovani zakladniho 
kmitoctu, tedy tremolo. Program je 
oznacen jako VP_WOW.ASM. 

Stavba 

Modul DSP je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 64 x 48 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 9 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 10. Za- 
pojeni je pomerne jednoduche, takze 
se stavbou by nemel byt zadny pro¬ 



Obr. 9. Obrazec desky spoju (DSP - 
stran a TOP) 


TiTITFi ) 


blem. Programy pro jednotlive efekty 
naleznete na strankach puvodniho 
projektu http: / jelm-chan.org/works 
lvplvpsrc.zip , pripadne na nasich 
strankach www.stavehnice.net jako SW- 
A1247. 

Zaver 

Popsany jednoduchy DSP naznacuje 
moznosti, jak resit zvukove efekty po- 
moci signaloveho procesoru. Kvalita 
samozrejme odpovida pouzitemu os- 
mibitovemu rozlisem, na druhe stra- 
ne jde spise o objasneni zpusobu re- 
seni nez o realnou aplikaci. Signalove 
procesory maji v nastupujici ere digi- 
talniho zpracovani zvuku velkou bu- 
doucnost. 



Obr 10. Obrazec desky spoju (DSP - 
strana BOTTOM) 
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Amaterske radio 


Rocnik LIV, 2005 

LEGENDA: PRVNI CISLO OZNACUJE STRANKU, CISLO ZA LOMITKEM SESIT. RIMSKE CISLICE OZNACUJI 
OBALKY PRISLUSNYCH SESITU, PRIR ZARAZENI VINZERTNI PRILOZE CASOPISU; DPS ZNAMENA, ZE 
V CLANKU JE DESKA S PLOSNYMI SPOJI. PISMENO „A“ PRED CISLEM STRANY ZNAMENA, ZE CLANEK 

JE ZARAZEN V ODDILE „SVETLA A ZVUK“. 
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Leden 2006: Expedice na ostrov Petra 1.28/11 

Expedice C21SX a C21XF 2005 - Nauru Island.29/11 

Predpoved’ podminek sireni KV na prosinec.30/11 

Podivejte se na Zemi z vesmiru.30/11 

DX expedice K7C na atol Kure - 2005 . 25/12 

Predpoved’ podminek sireni KV na leden.28/12 

Portret AP2IA.30/12 

Novy ICOM IC-7000.30/12 
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NF zesilova6e a prislusenstvi 


Zesilovac do auta (DPS).13/1 

Kvalitm RIAA predzesilovac 

pro kopirovani desek na CD (DPS).7/2 

Zesilovac pro sluchatka za „par kacek“ (DPS).3/3 

Univerzalm moduly SMD pro vykonove 

zesilovace (DPS).A2/3 

Mikrofonm predzesilovac do osobmho pocitace (DPS).. 3/4 
Univerzalm vstupni moduly 

pro koncove zesilovace (DPS).Al/4, Al/5 

Jednoduchy koncovy zesilovac 250 W 

MPA200S (DPS).A5/4 

Jednoduchy koncovy zesilovac 500 W (DPS).A3/5 

Zesilovac pro sluchatka ve tride A (DPS).2/6 

Jednoduchy predzesilovac 

pro magnetodynamickou prenosku (DPS).14/6 

Koncovy zesilovac s tranzistory MOSFET (DPS).Al/6 

Monoliticky zesilovac 10 W s obvodem 

TDA2003 (DPS).Al/7 


Zesilovac 25 W s obvodem LM 1875 (DPS).A3/7 

Detektor limitace (DPS).A5/7 

Jednoduchy predzesilovac (DPS).2/8 

Symetricky vstup pro vykonove zesilovace (DPS).3/8 

Korekcm predzesilovac s obvodem TDA1524 (DPS).... 5/8 

Monoliticke vykonove zesilovace (DPS).Al/8 

Koncovy zesilovac 2x 250 W (DPS).Al/9, Al/10 

Stereo zesilovac 2x 1 W (DPS).A5/9 

Zesilovac 2x1 Ws elektronickym rizenim 

hlasitosti (DPS).A7/9 

Prakticka aplikace OTA 

(Operational Transconductance Amplifier) ... A4/10 

Polovodicova ochrana koncoveho stupne.A5/10 

Stereofonni zesilovac 2x 10 W s TDA2005 (DPS).... A7/10 

Procesorovy sinusovy nf generator (DPS).3/12 

Kvalitm sluchatkovy zesilovac s tranzistory 

MOSFET (DPS).Al/12 

Jednoduchy signalovy procesor - DSP (DPS).A3/12 


OSTATNI NF TECHNIKA, ZAZNAM ZVUKU A OBRAZU, ELEKTRONICKE 
HUDEBNI NASTROJE, BAREVNA HUDBA 


Kytarove kombo (DPS).8/1 

Kytarove efekty - Fuzz (DPS).11/1 

Stabilm oscilator pro digitalm audio (DPS).15/1 

Radiomikrofon pro FM (DPS).17/1 

Kytarove efekty II (DPS).10/2 

Obvod pro dalkove rizeni prumyslove kamery (DPS) .. 18/2 

Displeje pro TVP.26/2 

Digitalm potenciometr (DPS).5/3 

Automaticky prepinac pro reproduktory (DPS).5/4 

Generator zvukovych efektu (DPS).3/5 

Digitalm echo s obvodem HT8955 (DPS).5/5 

Plochy 3D displej od Toshiby nabizi realisticky obraz.. 10/5 
Obejdete se pri nahravam z televize bez rekorderu .... 10/5 
Tripasmovy stereofonni preladitelny 


crossiver se strmosti 24 dB/okt.A7/5, A6/6, A6/7 

Hlasovy modulator (DPS).6/6 

Aktvini korektor pro subwoofer (DPS).9/6 

Digitalm echo s obvodem HT8970 (DPS).10/6 

Nova era klasickych gramofonu.32/6 

Jednoduchy interkom (DPS).7/7 

HDTV - televize s vysokym rozlisemm.20/8 

Promitejte mobilne a tise.9/9 

Integrovany rekorder s obvodem ISD2540 (DPS).4/10 

Stereofonni korektor (DPS).6/10 

Kopirovani DVD filmu.17/10 

HDTV - digitalm propojeni.19/10 

Stereofonni expander a kompresor (DPS).Al/11 


ANTENY, ANTENNI ZESILOVACE, PRISLUSENSTVI 


Antena W5GI mysterii zbavena. 

Vsesmerova antena se ziskem. 

Vertikalm antena Kinstar. 

Antena na AIR VHF band metodou „co dum dal“ 

Antena W4HDX Multiband Zepp. 

Problemy s umelou zemni rovinou vertikalnich 
anten GP. 


.... 32/1 
.... 34/1 
32/2, 25/3 
.... 33/2 
24/4, 25/5 

25/6, 24/7 


Aktivm antena pro pasmo 100 kHz az 30 MHz.27/6 

Antena pro nadchazejici hubenou DX sezonu: 

IL-ZX. 24/8, 25/9 

Vertikalm antena Diamond CP-6 s trapovanymi 

radialy.23/12 

Jednoducha vertikalm antena pro pasmo 80 m.24/12 


VYPOCTY OBVODU, NOVE MATERlALY, NOVA TECHNIKA A TECH NOLOG IE, 

POUZITI NOVYCH PRVKU 


Revolucni baterie.5/1 

Na jeden disk pujde ulozit az sto celovecermch filmu... 7/1 

Novy mikrokontroler USB rozhram.40/1 

Nove tepelne senzory od firmy Microchip.40/2 

Integrovane obvody pro konstrukci 

nabijecu od firmy Microchip.32/3 

Nestaci vam kapacita DVD? Pockejte si na FVD.4/4 


Novy mikrokontroler pro zdroje a menice.32/4 

Novinky od firmy Microchip.32/5 

Polovodicove soucastky bez olova.32/6 

Samsung bude podporovat Blu-Ray i HD DVD.4/9 

Stabilizator s malym saturacmm napetim, typ 

MCP1726. 32/9 


Fotoaparaty budoucnosti budou napajet palivove clankyl/11 
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ROZHLASOVE A TELEVIZNI PRIJIMACE, PRIJIMACI TECHNIKA, 
PRIJEM SIGNAlO Z DRUZIC, PROFESIONALNI VYSILACI TECHNIKA, 
ZARIZENI OVLADANA RADIEM, TELEFONY, MOBILNI TELEFONY, FAXY 


Telefon se dvema megapixely a nerozbitna videokamera 10/1 


Jednoduche FM vysilace (DPS).13/1 

Poslech telefonu pres FM radio (DPS).18/1 

Handsfree pro telefonm aparat (DPS).27/1 

AM modulator pro FM s vystupmm zesilovacem (DPS). 6/3 
Dalkove ovladani s mobilnim telefonem (DPS).7/4 


Jak z radijka Pearl SD888 udelat prijimac na Air band . 26/4 


Aktivni nizkofrekvencni filtr (DPS).26/5 

Jednoduchy zpetnovazebm prijimac na kratke vlny.... 28/9 

Jednoduche prijimace s tranzistory fet.31/10 

Jednoduchy synchrodemodulator s NE567. 26/11 

Bezdratovy telefon (DPS).2/12 


ZDROJE, MENICE, REGULATORY 


Regulator vykonu s pulzne-sirkovou modulaci (DPS).. 20/1 


Spinany zdroj s obvody TinySwitch (DPS).5/2 

Stmivac pro moduly s LED (DPS).2/3 

Nabijecka NiCd akumulatoru s obvodem 

Holtek HT7470 (DPS).14/3 

Elektronicky spinac na 230 V (DPS).19/3 

Casovy spinac pro bateriove napajem (DPS).9/5 

Nabijecka pro akumulatory lithium-polymer (DPS) ... 11/5 

Step-down menic v provedeni SMD (DPS).16/5 

Hobby napajec (DPS).2/7 

Obvod pro rizeni stejnosmernych motorku (DPS).19/7 

Sietovy zdroj pre radiostanicu R130. 25/7, 25/8 


Rizeni krokoveho motorku s procesorem PIC (DPS)... 12/8 

Ovladam servomotoru s procesorem PIC (DPS).14/8 

Obvod pro rizeni krokovych motorku (DPS).5/9 

Dvojity regulovatelny zdroj (DPS).8/9 

Zdroj +48 V pro fantomove napajeni (DPS).A8/9 

Rizeni unipolarnich krokovych motorku (DPS).12/10 

Obousmerne rizeni stejnosmerneho motorku (DPS).. 14/10 

Nizkoprikonovy PWM kontroler (DPS).14/11 

Jednoduche indikatory k akumulatoru 

s negistorem a lambda diodou.27/12 

Regulator osvetleni.15/12 


rCizne aplikovana elektronika, elektronika ve fotografii, pro 

MOTORISTY, MODELY, HRA6KY 


Elektronicke hricky (DPS).2/1 

Tester postrehu (DPS).22/1 

Semafor pro zeleznicni modelare (DPS).24/1 

Casovy spinac s obvodem Holtek (DPS).25/1 

Elektronicky komar (DPS).2/2 

Opticko - radiovy majak (DPS).21/2 

Simulator modreho svetla (DPS).18/3 

Spinac nocniho osvetleni (DPS).20/3 

LED stroboskop (DPS).2/4 

Detektor pro rybare (DPS).16/4 

Odpalovac ohnostroju (DPS).18/4 

Bezkontaktni spinac (DPS).20/4 

Dekoracni prouzky s LED (DPS).2/5 

„Prodluzovak“ pro dalkove ovladani (DPS).14/5 


Hvezda (DPS).17/5 

Konvertor pro prevod sirky pulsu 

pro RC serva na PWM (DPS).18/6 

Otackomer do auta (DPS).20/6 

Dotykovy spinac (DPS).3/7 

Elektronicka hraci kostka s LED (DPS).5/7 

Prepinac na dalkove ovladani (DPS).20/7 

„Kostka u s procesorem PIC (DPS).8/8 

Dotykovy spinac (DPS).3/9 

Dvojity blikac s obvodem NE555 (DPS).4/9 

LED modul s procesorem PIC (DPS).2/10 

Casove rele pro dlouhe easy (DPS).9/10 

Akusticke rele (DPS).15/10 


CISLICOVA A VYPOCETNI TECHNIKA 


Konvertor sbernic RS232 - RS485 s optoizolaci (DPS) .. 3/1 


Konvertor pro jednodratovou sbernici (DPS).5/1 

Interface IrDA pro osobni pocitace (DPS).4/2 

Aktivni hub USB s obvodem AT43312. 11/3 

Brad Pitt je virus.1/4 

Toshiba Libretto U100 je zpet!.4/5 

Tester pameti EPROM (DPS).7/5 

Biometricky disk SafeMobile s cteckou otisku.4/7 

Bezdratova mys Trust MI-7200L.6/7 


Interface pro PC (DPS).8/7 

Obvody s procesorem PIC (DPS).15/7 

Releovy vystup pro paralelni port (DPS).9/8 

Kapesni sampler pro PC (DPS).11/9 

LCD displej pro PC s termostatem (DPS).13/9 

Smazani disku vase data neochrani.VIII/10 

Jednoduchy programator pro procesory AVR (DPS).. 17/11 
Strasak jmenem PLC.24/11 
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ZABEZPECOVACI TECHNIKA 

Detektor otresu pro zabezpecovaci zarizem (DPS).22/2 Budic sireny s obvodem ZSD100 (DPS) 

Svetelna zavora (DPS).14/9 


SOFTWARE, INTERNET 


Zajimave programky na netu. 

Microsoft nabizi bezpecnostm nastroj zdarma .... 
O novy mobilni internet se zajimaji ctyri operatori 

Zatocte se spyware a pocitacovymi viry. 

Jiz pristi mesic budou 64bitova Windows. 


12/1 Brad Pitt je virus. 

14/1 Jak nahravat hudbu z internetovych radii?, 
. 6/2 Ceka Prahu Internet z elektricke zasuvky?, 

24/2 Nova dimenze pocitacovych her. 

.1/3 


RUBRIKY 


16/9 


. 1/4 
.6/4 
.1/5 
13/8 


Z historic radioelektroniky. 30/1, 30/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23/6, 
22/7, 22/8,22/9, 22/10, 22/11, 20/12 
Z radioamaterskeho sveta.. 32/1, 32/2, 23/3, 24/4, 24/5, 25/6, 
24/7, 24/8,24/9, 24/10, 24/11, 22/12 

OPRAVY A DOPLNKY 

Pripominky k clanku „RV12P2000 - nejuniverzalnejsi 

elektronka vsech dob“ z AR 9/04.31/1 

Detektor pruchodu nulou - oprava 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 33/1, 26/3, 31/5, 
28/6, 30/7, 32/8, 23/9, 25/11, 29/11, 27/12 

Svetla a zvuk.Al/3, Al/4, Al/5, Al/6, Al/7, Al/8, 

Al/9, Al/10, Al/11, Al/12 

KE STARSIM CLANKUM 


(k clanku z AR 4/2004) (DPS).21/3 

Ad: Legendarni prijimace E10L, E10K 

(AR 11/2004). 23/4,23/5 


POKYNY A POMUCKY PRO DILNU 

Hyperlynx LineSim a BoardSim (Programy pro analyzu prenosu vf signalu na deskach plosnych spoju).. 20/5 

REPORTAZE, KOMENTARE, RUZNE 


Opice, ktera vas zbavi vsech chmur.2/1 

Podmani si AMD mobilni spotrebni elektroniku?.19/1 

Boj o nastupnictvi po DVD graduje.28/1 

Veletrh CES: prevazuji videokamery, domaci zabava 

a MP3.29/1 

DivX neni format pro zlodeje.12/1 

Samsung SC-D6550.9/2 

Vystava CES 2005 . 25/2 

Tesite se na OLED televizory?.4/3 

Poveste si televizor na zed’.7/3 

Sony: Nechceme boj o pristi DVD.10/5 

Pristi rok se objevi zapisovatelne HD DVD disky.1/6 

Prezentace Prahex 2005 a technologie DVB-H.22/6 

Usekly prst uskladm vase data.1/7 

Blu-ray si upevnuje pozici.12/9 

Veletrh IFA Berlin 2005.VIII/9 


Nechte sveho pejska konecne vydechnout.1/10 

Konec front a pfeslapovani u pokladen.3/10 

Pujcovna filmu primo ve vasem obyvaku.8/10 

Sony vyviji dalsi format pametove karty.8/10 

Palivove clanky od Toshiby vydrzi az 60 hodin.8/10 

Solarni kabelka do nepohody.16/10 

Bily video zazrak Toshiba.VIII/10 

Detektor Wi-Fi na klicich.VIII/10 

Ohlednuti za vystavou AMPER 2005 . 23/10 

Nejnovejsi jukebox Sony nyni 

s 2 GB ulozneho prostoru navic.16/11 

VAIO Media Center do vaseho objwaku.16/11 

Novy digital od Sony ve znameni vysokeho rozliseni . 16/11 

HD-DVD versus Blu-ray.19/11 

Digitalni rozhlasove vysilam na postupu.32/11 

HDTV na konci roku 2005 . 17/12 


HISTORIE 


Heathkit - nejvetsi zasilatelska firma 

s elektronickymi stavebnicemi.30/1, 31/2 

Rub a lie - dve strany jedne mince: 

WORK - FINISH - PUBLISH!.30/2 

Prijimac s A244D s prirnym zesilemm.22/3 

110 let od pokusu A. S. Popova. 22/4, 22/5, 24/6, 23/7 

V Praze muzete videt prvni procesor Intel z roku 1971.. 5/6 

Grimeton 17,2 kHz, linka do Ameriky. 23/6, 22/7 

Je tomu uz 36 let.29/7 


Radiova vyzvedna sluzba 

Narodni lidove armady v byvale NDR.22/8 

Ste narozeniny pana Philipse.32/8 

Nemecke lidove prijimace VE, DKE.22/9 

Vzacna volaci znacka KPH.22/10 

Prijimac legenda - KROT.22/11 

Radioamateri a kosmicky vyzkum.20/12 

Enigma po letech v provozu.30/12 
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Pokracovam ze sir any 16 

Pro Evropu a sitovy kmitocet 50 Hz 
jsou PSO i PS1=0 (viz tab. 3). 

Stavba 


Set 

PS2 

PSI 

PSO 

Mode 

Frequency 

Resolution 

7 

i 

1 

1 

PWM 

62 5 KHz 

7 Bit 

6 

I 

1 

0 

PWM 

31.2 KHz 

8 Bit 

5 

1 

0 

\l 

PWM 

15.6 KHz 

9 Bit 

4 

1 

0 

0 

PWM 

7.81 KHz 

10 Bit 

3 

0 

1 

1 

PWM 

1 95 KHz 

10 Bit 

2 

0 

i 

0 

PWM 

488 Hz 

10 Bit 

1 

0 

0 

ll 

TRIAC 

120 Hz 

7 Bit 

» 

0 

0 

0 

TRIAC 

100 Hz 

7 Bit 


Tab. 3. Kmitocty a nastaveni vyvodu pro PWM 


Regulator osvetlem je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 46 x 64 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Stavba je velmi jednoducha. 

Pozor! Obvod je spojen primo se 
sitovym napetim. Hotova konstrukce 
must byt umistena do vhodne izolova- 
ne skfinky a pri ozivovam musime 
dbat vsech zasad bezpecnosti prace. 

Zaver 

Popsany regulator vyuziva velmi 
modern! polovodicove soucastky firmy 
Flextek. Obvod CLZD010 je nabizen 
firmou Flextex asi za 5 USD. Firma 
take nabizi ruzne vyvojove sady pro 
nejruznejsi aplikace obvodu. 


Sot 

CS3 

CS2 

CSi 

cso 

CLOZD (TIM=1 ) 

CLOZD (TIM=Q ) 

15 

1 

1 

1 

I 

Open Loop 

Open Loop 

14 

1 

1 

1 

0 

1 28 uS 

65.5 mS 

13 

1 

1 

0 

I 

256 uS 

131 ms 

12 

1 

1 

0 

0 

512 uS 

262 mS 

11 

1 

0 

1 

i 

1.02 mS 

524 mS 

10 

1 

0 

1 

0 

2,05 mS 

1.05 S 

9 

1 

0 

0 

1 

4.10 mS 

2.10 S 

8 

1 

0 

0 

0 

8.19 mS 

4.19 S 

7 

0 

1 

1 

I 

1 6.4 mS 

8.39 S 

6 

0 

1 

1 

0 

32.8 mS 

16,8 S 

5 

0 

1 

0 

1 

65.5 mS 

33.6 S 

4 

0 

ll 

0 

0 

131 mS 

67,1 S 

3 

0 

0 

1 

1 

262 mS 

134 S 

2 

0 

0 

1 

0 

524 mS 

268 S 

1 

0 

jo 

0 

I 

1 .05 S 

537 S 

1) 

0 

0 

0 

0 

2,10 S 

1 ,074 S 


Tab. 4. Nastaveni vyvodu pro casovani obvodu 
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HDTV na konci roku 2005 


HDTV 


Plany a realita 

Kdyz jsem navstivil letos v zari vy- 
stavu spotrebni elektroniky IFA Ber¬ 
lin 2005, hlavnim motem byla prave 
HDTV a jeji zavadem v Evrope. Evro- 
pa totiz v teto technologii straslivym 
zpusobem zaspala za zbytkem sveta 
(snad s vyjimkou Afriky, ktera ma ale 
uplne jine starosti...). V USA a Japon- 
sku je jiz 60 az 80 % programu hlav- 
nich vysilacich stanic prenaseno sys- 
temem HDTV. V Evrope donedavna 
existovala jedna jedina stanice, Euro 
1080, ktera zahajila pravidelne vysilani 
jiz v roce 2004. Jak jsme byli jiz delsi 
cas informovani z medii, konec roku 
mel zejmena v Nemecku vse obratit 
k lepsimu. Nemecka satelitni placena 
stanice Premiere oznamila na listopad 
zahajem pravidelneho (byt’placeneho) 
vysilam tri kanalu v rozliseni HDTV. 
Aby toho nebylo dost, jeste koncem 
leta oznamily pocatek vysilam od 26 
rijna 2005 (dokonce jeste pred oficial- 
nim zahajemm Premiery) dalsi dve 
nemecke satelitm stanice - Sat.l a Pro7. 
Ty dokonce zahajily vysilani volne - 
nekodovane, a tedy bez poplatku. Vse 
se tedy jevi (alespon pokud jde o ne- 
mecky mluvici zemne) velmi nadejne. 
Bohuzel skutecnost je zcela jina. Za- 
sadni problem tkvi v systemu kodo- 
vani satelitniho vysilani. Bezne digi- 
talni satelitni vysilani (a take stavajici 
program Euro 1080) pouziva kodovani 
MPEG2. V souvislosti se zavedenim 
vysilani v HDTV, ktere ma pri roz¬ 
liseni 1080 x 1920 bodu priblizne peti- 
nasobek plochy obrazovky, tedy vyza- 
duje pri stejnem zobrazovacim sys¬ 
temu (25 snimku za vterinu) petina- 
sobny datovy tok. Ten je dnes bezne 
okolo 6 az 8 Mbit/s. Jenom pro zaji- 
mavost, stavajici vysilac Euro 1080 po¬ 
uziva datovy tok 27,5 Mbit/s. Protoze 
vysilaci spolecnosti plati provozovate- 
lum satelitu (tedy hlavne Astra) po- 
platky za objem prenasenych dat, na- 


klady na provoz satelitniho vysilani 
v systemu HDTV by neumerne 
vzrostly. Navic zatim neni prilis vule, 
omezit vyrazne pocet moznych prena- 
senych kanalu na ukor vyrazne vyssi 
kvality obrazu. Reseni se naslo v no- 
vem, mnohem efektivnejsim kodova- 
cim systemu, oznacovanem jako 
MPEG4/H.264AVC. Ten pri srovna- 
telne kvalite obrazu vyzaduje zhruba 
tretinovy objem prenasenych dat ve 
srovnani s MPEG2. Provozovatele vy¬ 
silani HDTV tak mohou pocitat zhru¬ 
ba se stejnym objemem dat a stejnymi 
naklady na prenos, jako dosud. To sa¬ 
me bohuzel neplati o nakladech na zcela 
nove technologicke vybaveni studii, 
ktere jsou bohuzel zatim astronomicke. 

Novy kompresni standard MPEG4 
a s mm spojeny novy prenosovy sys¬ 
tem DVB-S2 tedy umozhuje vyrazne 
efektivnejsi vyuziti prenasenych dat. 
V tom je ale cely problem. Vyvoj cipo- 
vych sad pro prijimace pouzivajici 
MPEG4 se opozdil, takze vyrobci sate- 
litnich prijimacu dostanou prvni do- 
davky az koncem tohoto roku. I kdyz 
jiz existuji vzorky satelitnich prijimacu 
pro HDTV od firem Philips, Humax 
a Pace, na trh prijdou v masovem me- 
ritku az na jare pristiho roku. Takze 
Evropa ma sice jiz 5 novych kanalu 
v HDTV rozliseni, bohuzel neni nik- 
do, kdo by je mohl sledovat. Proto take 
Premiera, ktera zahajila vysilani 
umyslne o 14 dm pozdeji proti puvod- 
ne oznamenemu terminu az 3. prosin- 
ce, vysila zatim nekodovane a teprve 
po nasyceni trhu novymi prijimaci 
zacne HDTV vysilani kodovat. 

Technicke predpoklady prfjmu 
HDTV 

Pro prijem HDTV potrebujeme 
v podstate pouze 2 veci - satelitni pri- 
jimac s normou DVB-S2 a televizor 
nebo projektor splhujici normu HD 
ready. 



Obr. 2. Pri\\mac Humax PR-HD1000 



Obr. 1. Prijimac Philips DSR9005 


Satelitni priji'mace 

Zakladni problem se zavadenim 
satelitnich prijimacu pro HDTV jsem 
jiz zminil. Ale vzhledem k tomu, ze 
jsme na zavedeni vysilani HDTV ce- 
kali radu let, tak nekolik mesicu na¬ 
vic jiz asi zadneho nadsence nepolozi. 
Vetsi problem je spise v tom, kdy se 
HDTV televize rozsiri i u nas (mam 
samozrejme na mysli vysilani v ces- 
tine). Dommvam se, ze prinejmensim 
v placenem sektoru, tedy predevsim 
u provozovatele UPC Direkt, by na- 
stup HDTV alespon u nekolika stanic 
mohl byt rychlejsi. Napriklad kanal 
Discovery je v USA bezne distribuo- 
van v HDTV kvalite. Ale bohuzel za¬ 
tim zadne informace ohledne HDTV 
od ceskych provozovatelu k dispozici 
nejsou. 

Satelitni prijimace vhodne pro pri- 
jem HDTV kanalu Premiery oznamili 
jiz tri vyrobci Jedna se o firmy Philips, 
Humax a Pace. 

Prijimac Philips DSR9005 je urcen 
k prijmu HDTV s rozlisenim 1080i. 

Nejdulezitejsi vlastnosti prijimace: 

vystup HDMI 1.1 
koaxialni a opticke audio digitalni 
vystupy 

prijem kodovanych programu Pre¬ 
miere 

prijem nekodovanych programu 
v HDTV i SDTV (standardm PAL) 
videodekoder MPEG-2 (700 x 576i) 
videodekoder MPEG-4 (1920 x 1080i) 
video datovy tok az 15 Mbit/s 
video formaty 4:3 a 16:9 
audio formaty MPEGI layer I/II/III, 
AC3 down-mixing 
procesor 266 MHz 
demodulace DVB-S a DVB-S2 
pfipojeni: 

HDMI 1.1 

YUV 

scart 

predpokladana cena: 339 Euro 
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High resolution 

Film-like picture quality 0 Fu|| HD Resolution 2M pixels (1920H x 1080V), 

(no mesn effect) 4K Reso | utjon 8 85M pixe | s ( 4 q96H x 2160V) 




High aperture ratio (92%), 
high reflectivity 

(2) Narrow inter-pixel space (0.35 pm) 




IMITO glass substrate 


Liquid crystal 


,2 




Silicon.iJackplane (driver circuit) 

T^T 77&T 


, High light resistance 
© Inorganic alignment film 
+ cooling package 

. ©Vertical aligned liquid 
crystal (Sony Unique LC) 


Narrow liquid crystal cell gap 
(1.5 to 2 pm thick, spaceless) 

o 

High-speed response (5 ms or less) 




Hr 


High contrast 
(device 3000:1 or higher) 


Obr. 3. Princip SXRD panelu Sony 


Dalsim prijimacem je Humax PR- 
HD1000 na obr. 2. Technicke udaje 
k tomuto prijimaci jsou velmi skoupe, 
vime pouze, ze dekoduje oba systemy 
MPEG-2 i MPEG-4, ma vystup 
HDMI a 2x scart. Predpokladana ce- 
na 379,- Euro. 

Poslednim pripravovanym priji¬ 
macem je Pace DS 810 KP Zakladni 
technicke parametry jsou podobne ja- 
ko u prijimace Philips, v nekterych 
detailech se zda byt vykonnejsi, ale to 
muze byt pouze neuplnosti informaci. 
Cena dosud neni stanovena. 

Obecne lze tvrdit (alespoh podle vy- 
jadreni vyrobcu) ze vsechny tri priji¬ 
mace poskytuji vynikajici kvalitu 
obrazu i zvuku. Zakladmm predpo- 
kladem pro dosazem co nejkvalitnejsiho 
obrazu je propojem pomoci HDMI. 
Jedna se o ciste digitalni prenos od 
zdroje signalu (tedy satelitniho priji¬ 
mace) az po zpracovam na obrazovce 
televizoru. Nikde tedy nedochazi k D/A 
a A/D konverzim, ktere samozfejme 
maji vliv na kvalitu zobrazem. 

Digitalni propojem HDMI prinasi 
vyrazny narust kvality i pri sledovam 
standardmho TV vysilam, protoze vet- 
sina HD televizoru ma obvody pro 
upsamplink, tedy prepocitaji vsechny 
3 standardm systemy, tedy PAL, 720p 
i 1080i na nativni rozliseni televizoru, 
tedy na skutecne zobrazitelnou matici 
bodu. V teto souvislosti bych se chtel 
zmmit o jednom faktu. Norma pro 
HDTV vysilam pripousti dva zakladni 
systemy - 720p a 1080i. Zatim jsou na 
vyhody a nevyhody obou systemu 
nejednotne nazory. 50 plnych obrazku 
za vterinu v systemu 720p je udajne 
lepsi pri dynamickych scenach, vetsi 
rozliseni prokladanych 1080 radku 
zase poskytuje priblizne dvakrat ostrej- 
si obraz. 

Jednoznacne zvyhodnit jeden nebo 
druhy system tedy nelze. Dulezita je 
take otazka velikosti displeje, nebot’ na 
televizi s uhloprickou 32 palcu je roz¬ 
liseni 1080 x 1920 zcela zbytecne. Na 
druhe strane u 65 palcoveho projek- 
cniho televizoru jiz rozdil patrny je. 
Druhym predpokladem je pouzity 
system televizniho vysilani. Jak pu- 
vodni Euro 1080, tak i vsechny 3 nove 
stanice totiz pouzivaji normu 1080i. 
Protoze kazde prepocitavani obrazo- 
vych bodu snizuje vyslednou kvalitu, 
v kazdem pripade bych vsem zajem- 
cum o vetsi uhlopricky, zejmena nad 
50" doporucil poridit televizor s na- 
tivnirn rozlisenim 1080 x 1920. V tom 
pripade kazdemu obrazovemu bodu ve 
vysilanem programu odpovida presne 
jeden jediny bod na obrazovce. Doci- 


lime tak absolutne nejdokonalejsiho 
dostupneho zobrazeni. Predpokladem 
je samozrejme digitalni propojem HDMI. 
No a zde narazime na dalsi problem. 

Zobrazovace pro HDTV 

Pokud sledujeme situaci na trhu 
s televizory vhodnymi pro HDTV, je 
Evropa naprosto stejne pozadu vuci 
zbytku sveta jako pri sireni signalu. 
Tento fakt vynikne zejmena pokud 
hledame televizor s plnym rozlisenim 
1080 x 1920 bodu. Nechci tvrdit, ze 
v Evrope takovy nedostanete, ale 
nabidku lze spocitat na prstech jedne 
ruky a to se jeste navic jedna o modely 
s cenou 300 000 a vice, tedy zcela mi- 
mo moznosti normalmho zakazmka. 
Je pravda, ze i v Americe se teprve 
letos prosadily televizory s nejvyssim 
rozlisenim, ale existuji a to dokonce 
i v cenovych relacich, ktere se jiz pri- 
blizuji moznostem lepe situovanych 
tuzemskych zakazniku. Samozrejme, 
ze cenove urovne v USA a Evrope se 
castecne lisi, ale rozdil neni az tak 
dramaticky. Spise jde o to, ze v Evro¬ 
pe nejsou dosud modely s plnym roz¬ 
lisenim vubec nabizeny. Neznam sice 
strategicke duvody vyrobcu, ale domni- 
vam se, ze to souvisi prave s dosavadm 
nedostupnosti vhodneho zdroje sig¬ 
nalu. Satelitm vysilani sice jiz startuje, 
ale s vyse uvedenymi detskymi nemo- 
cemi, a pokud jde o HD DVD nebo 
Blu-ray jako alternativm zdroje sig¬ 
nalu pro HDTV, tarn je situace mozna 
jeste horsi. Zatim nejsou na trhu ani 
prehravace, ani filmy a ani cena, kte- 
ra se pro prvni modely odhaduje okolo 
20 000 Kc neni dvakrat lidova. 

V kazdem pripade ale jiz na trhu 
(byt’ v USA, coz je nam vzhledem 
k jinemu napeti, kmitoctu a televizni 
norme zcela na nic) existuji zajimave 


modely, splhujici pozadavky na spic- 
kove HDTV. 

V soucasnosti existuje nekolik za- 
kladnich principu - plazmove panely, 
LCD televizory, projekcm televizory 
(zde je nekolik rozlicnych principu) 
a klasicke projektory. Pokud jde o kva¬ 
litu obrazu, asi nejlepe jsou na tom 
plazmove obrazovky. System genero- 
vani barev je podobny klasicke CRT 
obrazovce - plazmovy vyboj a svetelku- 
jici luminofor. I zde ale narazime na 
nektera "ale". Mimo nejvetsi rozmery 
(65" a vice) neexistuji v rozliseni 
1080 x 1920. Jejich cena je vsak desi- 
va. To je dano do urcite miry i techno- 
logicky, protoze fyzikalni rozmery 
buiiky (obrazoveho bodu) dosud nesly 
zhotovit mensi. Pokud mam posledm 
informace, i na tom se pracuje a na- 
sledujici generace plazmovych obra- 
zovek by jiz mela mit mens! rozmery 
bodu a tim take umoznit vyrobu pa¬ 
nelu s plnym rozlisenim 1080 x 1920 
i s mens! uhloprickou (predpokladam, 
ze minimalne 50"), mozna i mensi - 
42", ale zde je jiz otazka smysluplnosti. 
Mensi buiika by udajne mela prispet 
i ke snizeni spotreby elektricke ener- 
gie, ktera je u soucasnych plazmovych 
panelu znacna. Pohybuje se okolo 400 
az 500 W. To je moment, na ktery se 
dost casto zapomina. Radu zakazniku 
odrazuje od pofizem projekcni televize 
fakt, ze zivotnost zarovky se pohybuje 
typicky od 5 do 10 tisic hodin a jeji vy- 
mena stoji 6 az 8 tisic Kc. Ale pri cene 
energie asi 4,- Kc/kWh (pokud nemate 
elektrifikovany cely dum) spotrebuje- 
te pri prikonu 500 W a 5 000 hodinach 
energii za cca 10 000,- Kc, tedy vice, 
nez je cena zarovky. Spotreba projek- 
cniho televizoru je pri tom jen asi 150 
az 170 W. 

Pokud je o technologii, LCD panely 
jsou na tom s rozlisenim lepe. Neni 
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velky problem zhotovit vetsf pocet 
bodu na stejne velkem panelu, takze 
jsou dnes dostupne modely s uhloprfc- 
kou 42" a plnym rozlisenim. Take spo- 
treba je na rozumne urovni. Bohuzel 
cena techto spickovych modelu se po- 
hybuje od 5 az 6 tisic Euro vyse, takze 
zatim take nic pro normalm smrtel- 
niky. 

V soucasnosti je nejekonomictejsf 
cesta k porfzenf televize pro HDTV asi 
televizor se zadnf projekcf. Vim, ze 
tento system ma radu odpurcu, ktere 
odradily ne prilis kvalitni vyrobky 
z jejich pocatku. Osobne jsem jist take 
prilis neduveroval, ale po porovnanf 
dosazitelne kvality jednotlivych sys¬ 
temu na veletrhu IFA v Berime mu- 
sfm konstatovat, ze poslednf modely 
se zbavily jiz prakticky vetsiny det- 
skych nemocf. Samozrejme, ze ve srov- 
nanf naprfklad s plazmou majf urcite 
nedostatky. Neni to ani tak kvalita 
obrazu, jako spise pozorovacf uhel. Ale 
i ten je u posledmch modelu 130 az 
150 ° horizontalne a 60 az 70 ° vertikal- 
ne. Pokud jde o barvy - jas, kontrast, 
sytost cerne a dalsi parametry, neni zde 
zadny markantnf rozdfl. Samozrejme 
vse je zavisle od projekcmho systemu 
- DLI? LCoS, 3LCD jsou pouze ty 
nejtypictejsf, ktere jsme si zde jiz pred- 
stavovali. A stejne, jako jde dopredu 
vyvoj plazmovych a LCD obrazovek, 
vyvfjf se i projekcm systemy. Pokud 
jde o rozliseni, vsechny zde uvedene 
principy jiz nabfzf pine rozliseni 1080 
x 1920 bodu. Bohuzel, jak jsem jiz 
uvedl, pouze v Americe. Minuly tyden 
jsem navstfvil prodejnu Sony Elvia v Pra- 
ze. Zajfmal me novy 3LCD projekcm 
televizor Sony KDF-E50A11. Jedna se 
televizor s uhloprickou 50" (127 cm), 
nativmm rozlisenim 720 x 1280 bodu 
a vestavenym analogovym i digitalnim 
tunerem. Jako novinka je jiz vybaven 
i HDMI vstupem. V podstate tedy spl- 
iiuje naroky na kvalitni HDTV pri- 
jfmac. V internetovych obchodech je 
k dostanf jiz za cenu okolo 48 000 Kc, 
coz je myslim za "skutecne" HD ready 
televizor velmi prijatelna cena. Prvni 
sok po zhlednuti televizoru byl velmi 
nekvalitni prijem 2 programu ceske 
televize, zrejme na spolecnem anten- 
nim rozvodu prodejny. Skutecne ne- 
chapu, jak znackova prodejna, s vysta- 
venym zbozim za nekolik milionu 
korun, neni schopna zajistit pro pre- 
zentaci modernich (a jiste i kvalitmch) 
vyrobku prislusny signal. Satelitm pri- 
jimac pro program vysilace Euro 1080 
vcetne pristupove karty platne do 
r. 2010 stoji asi 20 000 Kc a je vyba¬ 
ven digitalnim vystupem DVI. Pro- 
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gram Euro 1080 vysila celodenne (do- 
poledne propagacm vysilani, odpo- 
ledne standardm program). Teprve po 
shlednuti skutecneho HDTV vysilani 
naprosta vetsina zakazmku pochopi, 
proc ma investovat 50 tisic nebo i vice 
do noveho televizoru pro HDTV. Vre- 
le doporucuji zodpovednym pracov- 
nikum firmy Elvia, aby se nad tim za- 
mysleli. 

Jako dalsi jsem ucinil dotaz na per- 
spektivu prodeje projekcnich televi¬ 
zoru s plnym rozlisenim 1080 x 1920. 
Bohuzel - zadne informace. V tomto 
ohledu ale nemohu zamestnancum nic 
vycitat, nezajem vetsiny vyrobcu o do- 
davky techto modelu na Evropsky trh 
se zrejme odviji od nedostupnosti 
HDTV signalu (viz vyse). V USA ne- 
davno predstavila firmy Sony dalsi typ 
projekcniho televizoru s vlastnim 
systemem Sony SXRD. Zkratka zna- 
mena Reflective Liquid Crystal Dis¬ 
play Technology. Jedna se o variantu 
systemu LCoS, tedy tekute krystaly na 
kremfkove desticce. SXRD vyrabi 
Sony ve dvou variantach - pro komer- 
cnf projektory a projekcm televizory 
s rozlisenim 1080 x 1920 (tedy 2 milio- 
ny bodu) a pro profesionalm projekcm 
systemy s rozlisenim 4096 x 2160 
bodu, tedy 8,85 milionu bodu. Tento 
system ma radu prednostf: 
vysoky kontrast 3000:1 a vice 
pine HD rozliseni 1080 x 1920 
vysoky stupeii odrazu 92 % 
rychlou odezvu < 5 ms 
Oba panely jsou na obr. 3. Princip 
systemu SXRD je na obr. 4. System 
podporuje pine nativnf rozliseni 1080 
x 1920 bodu (1). Ten je vytvoren na 
zakladmm kfemikovem substratu 
ploskami o velikosti 9 jitm s mezerou 
mezi nimi pouze 0,35 jiim (2). Kremf- 
kova desticka zarucuje vysokou mini 
odrazivosti 92 %. Na kfemikovem sub¬ 
stratu je nanesena vrstva tekutych 
krystalu tlouzky 1,5 az 2 /xm (3) a (4). 
Ta zarucuje rychlou odezvu - asi 5 ms 
a vysoky kontrastnf pomer 3000 : 1. 

Podle testu v casopise Sound and 
Vision Magazine se jedna udajne o je- 
den z nejlepsich projekcnich televi¬ 
zoru na soucasnem trhu. Vynika jas- 
nymi a prirozenymi barvami, excelent- 
nfm podanf odstfnu sede, sirokymi 
moznostmi nastavenf obrazu s pametf 
individualne pro kazdy vstup. Jedi- 
nym poukazovanym zaporem je ne- 
moznost zpracovat vstupni signal 1080p. 
V soucasne dobe s vyjimkou hernich 
konzolf (tedy pocftacoveho vystupu) 
neexistuje zadny zdroj signalu 1080p. 
Je to dano limitovanym datovym to- 
kem u satelitniho vysilani a omezenou 


kapacitou DVD disku. Takze je to mo- 
mentalne zapor spise hypoteticky. 

Katalogova cena uvedeneho modelu 
firmy Sony s uhloprickou 50" je 4 000 
USD a uhloprickou 60" 5 000 USD, 
nejnizsi ceny na trhu jsou vsak jiz od 
2700 USD, coz odpovida asi 65 000,- Kc. 
Bohuzel, v Evrope zatim nic podob- 
neho nikdo nenabfzf. Doufejme vsak, 
ze s nastupem HDTV televize i u nas 
se pristup vyrobcu zmeni. 

Na zaver bych se v souvislosti s roz- 
sirovamm pristroju pro HDVT chtel 
zmfnit o jednom nesvaru, ktereho 
jsem si vsiml v posledmch tydnech. 
Aby mohl byt televizor oznacen logem 
HD ready, musi splhovat nekolik za- 
kladnich kriterif. Mimo moznost digi- 
talniho pripojem DVI nebo HDMI je 
to zejmena minimalnf nativnf rozli- 
senf 720 radku neprokladane a schop- 
nost zpracovat vstupni signal 720p 
a 1080i. Bohuzel jsem jiz v nekolika 
prfpadech zaregistroval v nabfdkovych 
letacfch obchodnfch retezcu zejmena 
plazmove televizory s udavanym 
rozlisenim 480 x 852 bodu. Vertikalnf 
rozliseni 480 bodu neni dostatecne ani 
pro standardm evropskou normu PAL 
(pochazf od americke normy NTSC, 
ktera realne zobrazuje pouze 480 rad- 
ku), natoz pro HDTV. Vyrobky vsak 
byly vyrazne oznaceny "pripraveno pro 
HD" nebo "vhodne pro HD". To je 
vsak naprosty nesmysl a jedna se jed- 
noznacne o klamanf nezkuseneho za- 
kaznfka. Pokud televizor nema nativnf 
rozliseni minimalne 720 radku, ne- 
muze byl v zadnem pr fpade povazovan 
za "vhodny pro HD". Osobne jsem na 
pochybach i s pomerne casto pouzf- 
vanym rozlisenim zejmena u LCD 
televizoru 1024 x 1024 bodu. Myslim, 
ze pro HD ready je potreba horizon- 
talnf rozliseni minimalne 1280 bodu 
(tedy minimum 720 x 1280. 

Co dodat na zaver 

Jiste je, ze HDTV je zcela jasny smer 
vyvoje televize ve svete, a tudfz 
i v Evrope. Verfm, ze i pres pocatecnf 
problemy do jde v brzke dobe k masiv- 
nfmu rozsfrenf jak vhodnych pristroju 
za dostupne ceny, tak i k dostatecne 
nabfdce lokalizovanych programu. 
Prechod ze systemu PAL k HDTV je 
vyznamem casto srovnavan s precho- 
dem od cernobfleho k barevnemu 
vysilani. Mohu z vlastnf zkusenosti 
potvrdit, ze kazdy televiznf fanda, 
ktery jednou okusil obrazovou a zvu- 
kovou kvalitu HDTV, netouzf jiz po 
nicem jinem. 

Alan Kraus 
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Z HISTORIE 




Radioamateri a kosmicky vyzkum 





Z teto chalupy poprve v roce 1950 zaznely signaly OKI FA. O nekolik let pozdeji 
zde bylo umfsteno prvni pracoviste ionosferickeho oddeleni Geofyzikalm'ho ustavu 
Ceskoslovenske akademie ved v Panske Vsi 


Neni dobre zapommat na to, ze 
i v drivejsich dobach se ceskosloven- 
ska veda angazovala ve vyzkumu kos- 
mu. Timto clankem bych rad pripo- 
mnel nase vesmirne prukopmky z fad 
radioamateru. 

Tri muzi, tri radioamateri, stali u ko- 
lebky ceskoslovenskeho kosmickeho 
vyzkumu. Nez vstoupili do vesmiru, 
pluli na kratkych radiovych vlnach. 
Byli to Jin Mrazek se svou stanici 
OK1GM *), Pavel Tnska - OK1PN a Mi¬ 
roslav Jiskra - OKI FA. Malokomu se 
v zivote podari, aby se mu zamestnani 
stalo komckem a zil svuj zivot jako 
hru. Takto tomu bylo bezpochyby u Mir- 
ka Jiskry. 

Narodil se jeste v prvni republice, 
nedaleko Neratovic. Za valky navste- 
voval gymnazium v Kralupech nad VI- 
tavou. Pred maturitou vsak onemocnel 
tuberkulozou. Nasledovalo leceni na 
Plesi, toto obdobi spada do konce dru- 
he svetove valky. Na podzim roku 1945 
se Mirkuv otec rozhoduje pro dalsi 
zivot v pohranici, zejmena - s ohledem 
na Mirkovo zdravi - kvuli zdravemu 
vzduchu. Rodina se stehuje do Panske 
Vsi u Ceske Lipy, asi 70 km od Prahy. 

Byla to jiste silna vule k zivotu a mimo- 
radne nadani, ktere Mirkovi pomohly 
naucit se jazykum a Morseove abecede 
z rozhlasovych kurzu. S pomoci odbor- 
ne literatury a pr atel radioamateru, pr e- 
devsim OK1YG a OK1GM, si sestrojil 
radiostanici a v roce 1949 se stal regis- 
trovanym posluchacem CAV. Jeho prv¬ 
ni kontakty v eteru se odehravaly pros- 
trednictvim rozhlasoveho prijimace, 
k nemuz si sestrojil zaznejovy oscilator. 

V roce 1950, jiz jako amater-vysilac 
s volaci znackou OKI FA navazal prv¬ 


ni kontakt se svetem, aby se zahy stal 
mistrem radioamaterskeho sportu. 
Cloveku, ktery byl tezce nemocen, se 
hlavnim pojitkem se svetem stal ko- 
munikacni prijimac. Kratke vlny mu 
umoziiovaly navazovat nova pratelstvi. 
Patril k tern radioamaterum, kterym 
nezalezelo na cistote a technickem zvlad- 
nuti konstrukce, preferoval funkcni 
„prkenkodyny“. 

Jeho nadani vsak take smerovalo 
k jazykum a literature. Timto smerem 
by pravdepodobne rozvijel svuj talent, 
nebyt zhoubne nemoci. V sedesatych 
letech, pametnici si mohou vzpome- 
nout, uvefejhoval sve literarm prace 
v casopisu Plamen. 


Jako zacinajici radioamater se sez- 
namil s Jirim Mrazkem - OK1GM, 
tehdy aspirantem a pozdeji vedoucim 
ionosferickeho oddeleni Geofyzikalm- 
ho ustavu Ceskoslovenske Akademie 
ved a stal se jednim z prvnich zamest- 
nancu tohoto oddeleni. Z konicka se 
stala prace a Miroslav Jiskra dostal ve 
svych sestadvaceti letech svou prvni 
mzdu. 

S Mirkem jsem se seznamil v roce 
1960 z dalnopisne korespondence, kdy 
jsem pusobil jakopracovnik ionosfe¬ 
rickeho oddeleni CSAV take na iono- 
sfericke observatori v Pruhonicich. 

K prvnimu osobnimu kontaktu do- 
slo na jare tehoz roku, kdy jsem si kou- 


OK 1-5689 


M.m .. 


TO RADIO 

UR SIGS PCtWE HRD ERE ON. 3.(J. . MC AT C GMT 

ON .19 &..L R sT. S 

r x u ..7 13 . 


VY 73 ES GD DX FM : 

PSE QSL DIREKT 

OR VIA CAV PRAHA 1, P. BOX 69 


MIRJJSLAVJISKRA 

TAVES 14 


PAN; 


poSta DU BA 


OK 1 FA 

CZECHOSLOVAKIA 

TO RADI O CfcfYC, 

TNX CW-PUHt QSO-9*LON.4 /mC AJ^^FT-SEC 

ON ^f'19 ft RST fSB mod ... 

TX W RX tr/'l . ANT • 

PSE QSL V.A C AV PRAHA 

POST BOX 69 TNX OM! ^poStaDUBA ^ 





Posluchacsky Ifstek Mirka, kdy na Romanci zaslechl OK2YG 
(kdyz jeste bydlel na Morave) 


V roce 1951 jiz Mirek cile korespondoval na kratkych vlnach. 
QSL-listek za spojeni s legendarnim OK1YG 
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Hamshack OKI FA. Mirek odlozil Romanci a jeho otec mu 
zakoupil inkurantnf komunikacnf prijimac Telefunken. Pred 
nfm je videt ECO PA 



Tri ionosferictf protagoniste OKI FA, OKI GM a OKI PN kujf 
pikle o nove observatori v Panske Vsi 


pil motyckl znacky Pionyr. Jednoho 
odpoledne moje vyjizd’ka smerovala 
do Dube, a tak jsem se zastavil v Pan¬ 
ske Vsi. To jiz v Jiskrovic chalupe bylo 
detasovane pracoviste CSAV. Prestoze 
jsem se dommval, ze se jeste tyz den 
vratim do Prahy, byl jsem vrele prijat 
a myslim, ze jsme si padli do oka. Jak 
si vzpommam, byl tarn na pracovm 
navsteve ing. Jiricek, a tak jsme kla- 
bosili do pozdmch hodin. Mirkova 
maminka mne pak ustlala do venkov- 
skych duchen. 

Mirek byl neprehlednutelna osob- 
nost. Ve sve zmijovce navozoval pred- 
stavu venkovskeho traktoristy, ale ve 
skutecnosti to byl mimoradny auto- 
didakt, vzdelany humanista, lingvista, 
technik, literat, proste nekdo nevtirave 
ohromujici. 

Radioamatersky konicek a z toho 
pozdeji plynouci prace na observatori, 
prodlouzily Mirkovi zivot o tricet let. 

Tri roky po odstartovam Mezina- 
rodniho geofyzikalniho roku se mela 


u nas vybudovat ionosfericka obser- 
vator pro kosmicky program. Byly vy- 
brany dve lokality. Panska Ves a po- 
mezi Moravy a Slovenska, nekde v oko- 
li Bumbalky. Rozhodnuti padlo na 
Panskou Ves, ktera se jevila jako mis- 
to s nejmensimi atmosferickymi rusi- 
vymi vlivy. 

Nastalo budovam nove observatore 
v Panske Vsi. Hlavni zasluhu na tom 
mela vynikajici parta inosferickeho 
oddeleni, kde jsem si uvedomil, ze 
i ja se sebou musim neco delat. A tak 
muj velky dik patri Pavlu Triskovi, 
OK1PN, ktery mne dotlacil az k ma¬ 
turity Kdyz si vzpomenu, jak jsem ho 
vytacel svou nedostatecnosti a on, vel¬ 
ky slusnak, mi spilal do „anomalu“, 
coz jsem tenkrat ani nevedel, co to zna- 
mena, a jeho nejostrejsi slova byla 
„i ty jeden”, jeste dnes mne obestira 
hanba a stud. 

Mirek byl jednicka observatore. Zu- 
castnil se praci v ramci Mezinarodniho 
geofyzikalniho roku v letech 1957 az 


1959 i vsech dalsich mezinarodnich 
mereni a pozorovam. S mimoradnou 
svedomitosti pripravoval zpracovani 
registraci, ktere predaval k dalsimu 
vyhodnoceni. Obetave obsluhoval 
prvni ceskoslovenskou druzici Magion 
1 po celou dobu jeji existence na obez- 
ne draze. Umel velmi dobre anglicky, 
nemecky a rusky a rad provadel zahra- 
nicni hosty observatori. Na vysoke 
urovni prekladal odborne texty. Geofy- 
zikalni ustav CSAV v nem ziskal mi- 
moradne fundovaneho pracovnika, 
ale neplatilo to jenom u nas, take kole- 
gove ze zahranicnich pracovist 5 ho vy- 
soce ocehovali. 

Skvele bylo, ze se Mirkuv zdravotm 
stav casern zlepsil natolik, ze mohl pri 
svych navstevach v Praze dohanet 
vsechno to, ceho se mu nedostalo v mla- 
di. Teprve po tricitce byl poprve vNa- 
rodnim divadle, stal se pilnym nav- 
stevnikem divadla Semafor, vystav 
a dalsich kulturmch akci. Rad poznaval 
lidi a ve spolecnosti, aniz by o to usi- 



V utrobach roubene chalupy bylo vybudovano ionosfericke pracoviste. Pro predavanf zprav slouzil strankovy dalnopis RFT. 
Na obrazku vlevo je sedici OKI FA u aparatury pro registraci rozhlasove stanice Brasov. Na obrazku vpravo stojicf OKI FA 
kontroluje nahravku hvizdu na magnetofonu „Stuci“ 
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BaMSMSEmm IwiTfe 



Nahore: Celkovy pohled na dnesni 
podobu arealu ionosfericke observa- 
tore v Panske Vsi 

Vpravo: Povelovacf a vyhodnocovaci 
pracoviste pro prfjem telemetrickych 
signalu druzic. Na obrazku obsluhuje 
zarizeni Miroslav Jiskra 

Vpravo dole: Staricky delostrelecky 
radiolokator SON 9A, jehoz servome- 
chanismy poslouzily pro nataceni 
prijimacich anten pracujicich v pasmu 
136 a 400 MHz 


loval, hral vzdycky prvni housle. Nej- 
prve mu byli spolecmky pri jeho 
navstevach Prahy kolegove, jejich 
manzelky a sourozenci, ale podeji i je¬ 
jich deti. Rad se stykal s mladymi lid- 
mi, kteri u neho ocenovali hlavne jeho 
humor. 

A byl to prave jeho smysl pro hu¬ 
mor, nezmerna chut’ zit, jez ho pro- 
vazely cely zivot. Nemocny Mirek Jis¬ 
kra mel v sobe nakazlivou jiskru, ktera 
dala jeho zivotu smysl a ozarila i jeho 
„zdrave” spolupracovniky. 

Miroslav Jiskra zemrel 15. 9. 1991. 

A.V. 


*) OK1GM je dues prezentovan na 
Internetu nejakym mladym radioama- 
teremjako komunisticky aktivista radio- 
amaterskeho hnuti Tvurci techto inter- 
netovych stranek zrejme uniklo , ze Jirka 
byl hluboce venci clovek a byl vysvecen 
v sedmdesatych letech za laickeho kneze. 

Podrobnejsi obrazky anten, po- 
uzivanych v ionosfericke laboratori 
v Panske Vsi, jsou na webove stran- 
ce: 

http://wwwMfaxas.ez/html/paves/p 

anskaves.html 
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Vertikalnf ant na Diamond CP-6 s trapovanymi radialy 



Vzhledem k omezenym prostoro- 
vym antennim moznostem na praz- 
skem sidlisti zakoupila nase rodina pri 
prilezitosti letosmho radioamaterske- 
ho setkani v Holicich ve stanku firmy 
ELIX antenu typu CP-6 od znameho 
japonskeho vyrobce Diamond. 

Tato antena nas zaujala uz pri holic- 
kem setkani v roce 2004 svymi roz- 
mery (vysoka pouze 4,6 m), hmotnosti 
(necelych 5 kg) a urcenim pro KV pas- 
ma od 3,5 MHz az po 50 MHz (krome 
pasem WARC). Jedna se o antenu se 
trend trapy a dvema kapacitmmi klo- 
bouky na vertikalnim zarici a se sesti 
trapovanymi radialy (pro kazde pasmo 
- 3,5,7,14,21,28 a 50 MHz jeden), viz 
obr. 1 az 3. Antenu neni nutno kotvit, 
podle udaju vyrobce odola vetru o ry- 
chlosti 40 m/s, je konstruovana pro vy- 
kon do 200 £1 a jeji vstupni impedance 
je 50 £1. 

Od rijna ji mame instalovanu na 
strese llpatroveho paneloveho domu 
(obr. 4) a provozujeme ji s transceive- 
rem Kenwood TS-850S s vestavenym 
automatickym antennim tunerem 



Obr. 4. Antena CP-6 na strese (vpravo 
antena 2x 5/8 A pro pasmo 145 MHz) 


Obr 1. Pohled 
na trapovane 
radialy anteny 
CP-6 

Obr 2. Vpravo: 
Japonsky sice 
neumime, ale 
obrazek celko- 
ve sestavy ante¬ 
ny CP-6 is moz- 
nymi modifika- 
cemi jeji insta¬ 
nce je nazorny 
(cena anteny je 
nynf 8590 Kc) 


(AT-850) a s vykonem 100 W. Jedno- 
tlive trapovane radialy maji nastavitel- 
nou delku, jejiz optimum jsme stano- 
vili primo na strese pro stredy telegraf- 
nich useku vsech pasem (krome 50 MHz, 
ktere transceiver TS-850S nema) s po- 
uzitim antenmho analyzatoru VA1 od 
vyrobce Autek Research (v OK jej 
prodava firma DD-AMTEK). CSV je 
na vsech pasmech 1, na pasmech 7,21 
a 28 MHz i bez antenmho tuneru. Po- 
kud se tyce vsech pasem WARC, an- 
tenni tuner AT-850 tarn dokaze antenu 
CP-6 „vyladit u na CSV 1 a neni potiz 
dovolat se. Vzhledem k malym roz- 
merum je ovsem antena impedancne 
uzkopasmova a po zmene kmitoctu 
o nekolik desitek kHz je treba anten¬ 
nim tunerem dotahnout CSV. 

Antenu provozujeme s vedomim, ze 
hodne zalezi na technickem vybaveni 
protistanic a ze se nachazime temer 
v obdobi minima slunecm cinnosti, ale 
i tak jsme pnjemne prekvapeni. Napr. 
v pasmu 80 m staci jednou „tuknout 
na Amika u a je tu 579 z New Yorku. 
Za prubirsky kamen teto anteny jsme 
vybrali letosni telegrafni CQ WW DX 
Contest. Antenu jsme testovali v za- 
vode nekolik hodin v sobotu dopoled- 
ne, tedy v nejhustsich pile-upech a kon- 
statovali, ze je to radost, napr. takovy 


Obr 3. Pohled na kapacitni klobouky 
a trapy na vertikalnim zarici anteny CP-6 


ostrov Guam (KG6DX, 27. zona) v 10.30 
UTC na pasmu 14 MHz na druhe za- 
volani v pile-upu nebo na prvni zavo- 
lani VK9AA na 21 MHz. Majitele 
otocnych antennich systemu a kilo- 
wattovych PA se jiste budou usmivat, 
ale muzu rici, ze co jsme slyseli a chte- 
li, to jsme bez vetsich problemu ude- 
lali, prestoze jsme se zucastnili vlastne 
jenom chvili. 

Chces-li urcit druh a kvalitu vina, 
netreba vypit cely sud. Antena CP-6 
je vyborna. OK1HYN 
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Jednoducha vertikalni antena pro pasmo 80 m 


Popisovana antena ma vyhodne 
vlastnosti klasicke ctvrtvlnne vertikal- 
m anteny i presto, ze ma polovicm vys- 
ku a nevyzaduje slozity zemni system. 
Jde o modifikovany vertikalni dipol, 
pri jehoz konstrukci byly pouzity po- 
dobne postupy, jake pouzila firma For¬ 
ce 12 pri konstrukci vertikalu rady 
Sigma nebo John Tait, EI7BA [1] pri 
vyvoji svych anten. 

Postup, jakym byla antena odvozena 
z vertikalmho dipolu, nazorne ukazuje 
obr. 1. Prvnim krokem je snizeni fy- 
zicke vysky dipolu zkracemm jeho ra- 
men za jejich soucasneho kapacitniho 
prodlouzeni. Tim dostava antena tvar 
pismene H, otoceneho o 90 °. Pokud 
jsou nektere casti anteny vyrobeny 
z dratu, je vyhodnejsi, je-li horni ho- 
rizontalni cast vytvarovana do podoby 
obraceneho V. Vertikalni cast, zhoto- 



vena z trubky, muze tak byt zakotvena 
v horni casti tak, ze casti kotev jsou 
tvoreny kapacitni zatezi (obr. 1). 

Pokud se budeme snazit posunout 
napajeci bod k dolni horizontalni casti, 
bude se tato cast anteny prodluzovat, 
zatimco horni horizontalni cast (ve 
tvaru obraceneho V) se bude zkraco- 
vat. Optimalm pomery velikosti ver- 
tikalni casti a obou horizontalnich cas¬ 
ti byly stanoveny pomoci optimalizace, 
zalozene na momentove metode NEC 
(obr. 2). 

Konstrukcm navrh anteny je na obr. 
2. Rozmery odpovidaji antene, zho- 
tovene z medeneho vodice o prumeru 


2 mm s PVC izolaci o tloustce 1 mm. 
Vyzarovaci diagramy ve vertikalni 
(obr. 3) a horizontalni rovine (obr. 4) 
potvrzuji prevazujici vyzarovani ver- 
tikalni casti, ktere je jen malo ovliv- 
neno geometrickym usporadanim ho- 
rizontalm casti. Oproti nezkracene 
ctvrtvlnne antene s rozsahlym zemnim 
systemem ma tato antena priblizne 
o 2 dB mensi zisk, v praxi vsak bude 
tento rozdil mnohem mens! vzhledem 
k tomu, ze optimalni zemni system 
malokdy byva k dispozici. 

(Dokoncem pnste) 

Prameny: 

[ 1 ] http: I Iwww. iol. ie I—bravo! 





Obr. 3. Vyzarovaci diagram anteny ve vertikalni rovine 


Obr 4. Vyzarovaci diagram anteny v horizontalni rovine 
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DX expedice K7C na atol Kure - 2005 

Jan Slama, OK2JS 




Pohled na cast vertikalnich anten K7C 


126lenny mezinarodni expedient tym 


5. rijna 2005 skoncila expedice na 
velmi vzaeny ostrov Kure v Pacifiku. 
Tento atol je nejzapadnejsim bodem ve 
dlouhe skupine Havajskych ostrovu. 
Od nejvetsiho ostrova Hawaii je vzda- 
len asi 1500 mil na severozapad. Ex¬ 
pedice se pripravovala jiz v roce 2004, 
ale posleze byla odvolana. Teprve za- 
catkem roku 2005 se konecne podarilo 
vedoucimu expedice Bobovi, KK6EK, 
zajistit lod’ k preprave na atol. Ale dalsi 
pripravy trvaly jeste nekolik mesicu, 
nez se mohla expedient skupina vydat 
na cestu. Vypravy se zucastnila 12clen- 
na mezinarodni skupina radioamateru 
vedena Bobem, KK6EK, dale to byli 
Garry, NI6T, Alan, AD6E, Alan, 
K6SRZ, Franz, DJ9ZB, John, N7CQQ, 
Gerd, DJ5IW, Arnie, N6HC, Ward, 
N0AX, Ann, WA1S, Charlie, W6KK 
a Steve, VE7CT. Cela skupina se 
shromazdila v hlavnim meste Hono¬ 
lulu, odkud 13. srpna 2005 vypluli na 
lodi Machias k ostrovu Kure. Po po- 
merne namahave 9denni plavbe pr is- 


tali u atolu. Pres neklidne more, kte- 
re jim ztezovalo vylodeni, se vse po- 
dar ilo zdarne vylozit a mohli zacit s vy- 
stavbou 4 vysilacich stanovist’ a posleze 
i s vystavbou anten. Vybaveni vysila¬ 
cich pracovist 5 bylo skvele. Transcei- 
very ICOM IC-756 PROIII dopliio- 
valy linearni kW zesilovace ACOM 
a pocitace. Poprve v historii expedic 
byl pouzit novy system zaznamu spo- 
jeni ze vsech stanovist’ v realnem case 
do komunikaemho centra. Pro tento 
ucel byla vysilaci stanoviste vybavena 
WIFI antenami a prislusnym zari- 
zenim pro prenos. V komunikacnim 
centru byly veskere udaje prevadeny 
programem do paketu a rychlosti 65 kb 
prenaseny pres druzici do centra 
DXA. Pripadm zajemci se mohli po 
Internetu pripojit na DXA a v realnem 


case mohli sledovat na svych obrazov- 
kach veskere udaje o probihajicich 
spojemch; take zde byly informace, na 
kterem pasmu ci jakym druhem pro- 
vozu expedice pracuje. Zobrazovan byl 
i cas delky provozu do skoncem expe¬ 
dice a dalsi udaje, ktere prichazely od 
clenu vypravy. Take pokud se zajemce 
zalogoval do prlslusne rubriky log, zo- 
brazila se mu tabulka pasem s druhy 
provozu, a pokud se mu podarilo na- 
vazat spojeni, tak se mu v prislusnem 
pasmu ci modu vyplnil zeleny ctve- 
recek. Bohuzel v prvnich dnech pro¬ 
vozu navstivilo tuto internetovou 
stranku nepredstavitelne mnozstvi 
zajemeu. Proto byla v nekterych ho- 
dinach zcela paralyzovana a obsluha 
DXA musela ucinit nektera opatreni 
a upravy prenosu. V dalsich dnech se 




QSL-listek z prvnf expedice na atol Kure v r. 1961 


QSL-listek z predposledni expedice na atol Kure v r. 1997 
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Telegrafista Franz, DJ9ZB 


Bob, KK6EK, pri sestavovani spojeni pres druzici 


situace zlepsila a bylo opet mozno sle- 
dovat on-line provoz. Vedoucim celeho 
projektu byl Robert, KK6EK, s dal- 
simi cleny DXA. 

Ale zpet k pocatku provozu expe- 
dice. Velkou nevyhodou pro nas Evro- 
pany bylo, ze expedice byla vybavena 
pouze vertikalmmi antenami. At’ uz to 
byly vertikalm dipoly SteppIR a dalsi 
vertikalm systemy, ktere nemohly 
nahradit smerove anteny. Zvlaste v do¬ 
be slunecmho minima se to muselo 
projevit v moznosti navazat dobre spo¬ 
jeni. Navic smerovam na tuto lokalitu 
je ze stredni Evropy temer pres Se¬ 
vern! pol. A prave v dobe minima je 
temer nemozne spojeni na vyssich pas- 
mech. Totez se da rici i o spodnich pas- 
mech. Expedice se poprve ozvala pod 
znackou K7C 25. srpna 2005 v dopo- 
lednich hodinach. Jejich CW signal 
v pasmu 14 MHz byl pomerne dobry. 
Ovsem sileny pile-up zvladali jen ve- 
lice obtizne, dovolavaly se jen stanice, 
ktere mely vyborne anteny a take pri- 
slusny vykon. V dalsich dnech se zda- 
lo, ze se podminky sireni udrzi alespoii 
na stejne urovni jako prvni den, ale 
opak byl pravdou. Jejich signaly byly 
u nas na urovni sumu a jen zcela vy- 
jimecne a kratkodobe byly silnejsi. 
S problemy s nimi bylo mozno navazat 
spojeni i na 17 metrech CW nebo SSB. 
Bohuzel v dobe, kdy se podminky mir- 
ne zlepsily pro Evropu, tak pracovali 
vetsinou s Japonci nebo Americany. 
To byl dusledek pouziti jejich vertikal- 
nich anten. Nebot’ v kazde dobe je tarn 
prave tyto stanice stale volaly. Postu- 
pem doby expedice pracovala soucasne 
na 3 ci 4 pasmech ruznymi druhy pro¬ 
vozu. Ale ani to nemohlo uspokojit 
obrovsky zajem radioamateru celeho 
sveta o spojeni s nimi. Pokud se vice- 
mene zacali venovat Evropanum, tak 
byly bud’to velice spatne podminky, 
nebo nezvladali neukaznene evropske 
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stanice. To se nejvice projevovalo na 
dvou spodnich pasmech 40 a 30 me- 
tru. Zde mely opet vetsinou sance jen 
dobre vybavene stanice se smerov- 
kami a zesilovaci. Mnoho stanic za- 
merne rusilo jejich vysilaci kmitocty 
a nasledkem toho se expedient stanice 
preladila na jine pasmo nebo druh pro¬ 
vozu. Navic pocasi na ostrove Kure 
bylo extreme teple a operatori museli 
dokonce jeden den omezit aktivitu na 
minimum v dusledku dehydratace or- 
ganismu. Teprve posledmch nekolik 
dnu pred koncem expedice byla dana 
moznost Evropanum navazat alespoh 
jedno spojeni. Nejlepe to slo v pasmu 
20 m SSB nebo na 30 m CW. A to vet¬ 
sinou v rannich oknech, kdy jejich 
signaly prochazely do Evropy nejlepe. 
DXA stale nabadala ostatni stanice, 
ktere uz spojeni s expedici navazaly, 
aby uz nevolaly a umoznily spojeni 
tern, co se jeste nedovolali. Ale ne vzdy 
to bylo respektovano. 

Expedice ukoncila svuj provoz 5. 
rijna 2005 v 10 h UTC. Nalodem tr- 
valo cely dalsi den a 6. rijna 2005 se 
lod’ Machias opet mohla vydat na ces- 
tu zpet na Hawai. Zpatecm cesta byla 
opet velice nesnadna, nebot’ museli 
prekonavat more s vlnami az 3,5 me- 
tru vysokymi. Po necelych 10 dnech 
st’astne pristali na Havaj. 

Tato expedice 
mela byt vyvrcho- 
lenim DX aktivity 
roku 2005. Pro nas 
stredoevropske 
stanice vsak zcela 
nesplnila ocekava- 
ne vysledky. K7C 
navazala 52 113 
spojeni provozy 
CW, SSB a RTTY. 

Ward, NOAX 


Z toho vsak bylo pouze 15 395 rozdil- 
nych znacek. To znamena, ze mnoho 
ostatmeh stanic navazalo s expedici vice 
nez jedno spojeni. V mnoha pripadech 
americkych a japonskych stanic i tre- 
ba spojeni na 8 ci 9 pasmech. Take ne- 
kolika desitkam OK stanic se podarila 
spojeni i na 4 pasmech. Podle konti- 
nentu byla prvni Asie se 23 423 spo- 
jenimi a dale Severn! Amerika se 16 
716 spojemmi. Evropa pak jen 9257. 
Podle zon pak nase 15. zona navazala 
jen 3587 spojeni. K tomu neni potreba 
zadny komentar. Takovy byl vysledek. 
Presto je nutno podekovat vsem ucast- 
nikum vypravy za jejich snahu o co 
nejlepsi vykon. Take tvurcum noveho 
prenosoveho on-line programu DXA 
v cele s Robertem, KK6EK. Poprve si 
tak mohly stanice v realnem case ove- 
rit, zdali skutecne navazaly spojeni. 
Nejvetsi podekovam patri Franzovi, 
DJ9ZB, ktery se nejvice venoval evrop- 
skym stanicim a sam navazal pod znac¬ 
kou K7C vice jak 9 tisic spojeni. 

QSL za tuto expedici vyrizuje Tom, 
K4TSJ. Neposilejte mu je na jeho do- 
maci adresu, ale na nasledujici: 

K7C KURE Expedition 2005 
do K4TSJ 
Box 1 

Watkinsville , GA 30677 , USA 
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Jednoduche indikatory k akumulatoru s negistorem a lambda diodou 




R[n] 

U[V] 


U[V] 

0 

10,6 

az 

25,8 

82 

10,1 

az 

14,4 

180 

10,0 

az 

12,2 

LED 

nesviti 

blika 

sviti 


Tab. 1. 



Obr. 1. Vlevo 
nahore: Blikac 
(viz tab. 1) 

Obr. 3. Vlevo 
dole: Lambda 
dioda 


Obr. 2. Zapojeni indikatoru nabiti akumulatoru s negistorem. 
Indikace: Pri napeti nad 12 V tic ho, pri pomalem poklesu 
na 10,4 V pisti, skokem na 11,4 V pisti, pod 9 V tic ho 


Zapojeni s negistorem jsou znama 
i u nas. Nebudu zde tedy rozebirat, jak 
a proc takto funguje kremikovy tran- 
zistor v inverzmm zapojeni, jen do- 
dam, ze nazev patrne vychazi ze slov 
„negative resistor 44 , coz je to, o co tu 
jde. U zapojeni mi ani tak neslo o ex- 
tremni presnost a stabilitu (teplotni), 
jako o jednoduche a neortodoxm za¬ 
pojeni z toho, co se doma najde (coz 
obvykle nebyvaji komparatory LM339 
apod.). 

Na obr. 1 je ukazka zapojeni indikaci 
svitici ci blikajici LED, ale to je spise 
jen pro ukazku, ze „tohle taky jde 44 . 
Ona i samotna LED casto nestaci, jak 
zjistil jeden kolega, kdyz si LED ne- 
vsimal a zaklicoval CB stanici pri 9 V 
na akumulatoru do vystupu predzesi- 
lovace (kde se pri tak malem napeti uz 
nepreklopilo rele) a tim ho „odrovnal“. 
Takze jsem pro ty, co u CB pospavaji, 
vymyslel zapojeni jine. Zapojeni (obr. 2) 
pouziva prosty ladeny obvod - tlumiv- 
ku s kondenzatorem a piezomenic, 
v mem pripade s oznacenim KBT- 
33RB-2CN, pficemz obvod vyladime 
tarn, kde menic pisti nejsilneji a nej- 
hnusneji. Odpory v bazi by nebyly 
vlastne nutne, pisti to i bez nich, ale: 
jejich nastavemm lze ponekud zmenit 
napeti, pri kterem to pisti, i rozsah na- 


X 




iX 

m. 


-o +1,5 az av 




-o gnd 

piezo 22tnH 6&n 6an cetvena LED s velkym jasem 


U- 


Obr. 4. Indikator stavu akumulatoru s lambda diodou. 
Indikace: pri napeti nad 6 V LED nesviti, piezomenic je 
potichu, pri 5,6 V se zac/ha rozsvecet LED, pri 5,5 V LED 
svitf a menic pisti, pod 3,6 V svfti LED, menic nepisti 
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peti, v kterem to jeste pisti. V mem 
nas tavern to proste pri napeti nad 12 V 
ani nepiplo: pak jsem pomalu stahoval 
napeti dolu a cekal, kdy „pipne 44 , coz 
nastalo asi pri 10,4 V (plus minus de- 
setina V) a pistelo to do asi 9 V, kdy 
to prestalo. To uz je ovsem akumulator 
zcela mrtvy. Pochopitelne pri poklesu 
skokem ci pri zapojeni akumulatoru 
s nizsim napetim se to rozpisti zaslu- 
hou toho pulzu jindy: u mne to bylo 
asi pri 11,5 V - to ale die mne nevadi, 
neb i to uz indikuje, ze jste pripojili 
ponekud slaby akumulator. Samozrej- 
me, ze odpory musite nastavit indivi- 
dualne a napeti mohou byt odvisla od 
typu i parameru tranzistoru! Po trose 
„hrani 44 to ale nastavit lze. 

Jinou moznosti je pouzit tzv. Jamb- 
da diodu 44 (obr. 3), kterouzto si vyro- 
bite ze dvou mzkovykonovych FETu. 
Zapojeni (obr. 4) funguje obdobne, ale 
navrhl a zkousel jsem ho pro akumula¬ 
tor 6 V, kde by negistor jiz nekmital. 
Jen je nutno pouzit vysoce svitivou 
LED, aby „byla videt 44 , neb obvodem 
tece pri pisteni a sviceni asi 1 mA. 
A pochopitelne napeti mohou zaviset 
jak na pouzitych tranzistorech, tak i na 
LED. Indikace je ovsem zajimavejsi: 
pri poklesu napeti se napred pomalu 
rozsveci LED, pri poklesu o dalsi asi 
desetinu V to zacne pistet a to trva, do- 
kud je dostatecne napeti pro lambda 


diodu. Pri napeti pod 3,6 V se uz ne¬ 
pisti, pouze sviti LED, a to do doby, 
nez napeti klesne asi pod 1,6 V. 

Zapojeni jsou to jednoducha, ale po- 
kud si pohrajete s nastavemm a vy- 
berem soucastek, jsou bezne pouzi- 
telna. 

-jse- 


Ze zahranicmch 
radioamaterskych casopicu 

Radio (ruske) 8/2005 (INT): Vypo- 
cet a vyroba civek na plosnych spojich. 
Hannover - nova multimedialni rese- 
m. Trikanalovy zesilovac do auta. 
Odecet kmitoctu prijimane stanice. 
Cislicovy voltmetr pro laborator. Jak 
prepisovat DVD na disk. Prevodnik 
napajeni ATX-AT. Mikroprocesor 
zjistuje vyvody tranzistoru. Stejno- 
smerny stabilizator. Vylepseni svarec- 
ky. Domaci elektronicke zvonky. Ri- 
zeni rychlosti u radiem ovladanych au- 
ticek. Jak odmotat civku rele. Mereni 
malych kapacit. Zvukova signalizace 
napeti akumulatoru. Jak zapojit blika¬ 
jici diodu a piezoelektricky menic. 
PSK31, etika, taktika a zpusob provo- 
zu. Analyza moznosti zkracovani prv- 
ku anteny. Stabilni dvoutonovy gene¬ 
rator. 

JPK 
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Predpoved’ podminek sireni KV na leden 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 



Po klidnejsim vyvoji slunecni aktivity 
v njnu nasledovalo jeji mirne zvyseni v lis- 
topadu. Bez jakychkoli prekvapeni tak po- 
kracujeme k minimu, ocekavanemu za rok. 
Pro predpoved’ podminek sireni na leden 
2006 vychazime z cisla skvrn R = 19 (resp. ze 
slunecniho toku SF = 78). Dalsi obvykle 
zdrojeposkytujipodobneudaje: SECR = 13,5 
(uvnitr konfidencmho intervalu 1,5-25,5), 
IPSR = 18,5 ± 14aSIDCR = 26 pro klasic- 
kou a 19 pro kombinovanou predpovedni 
metodu. 

Podminky sireni kratkych vln v lednu 
zrejme neprinesou zadne vetsi prekvapeni. 
Mala slunecni aktivita bude nahravat del- 
sim pasmum diky mensimu utlumu v niz- 
sich oblastech ionosfery. Nebude to ale pla- 
tit pri takovych parametrech slunecniho 
vetru, ktere budou mit za nasledek zvet- 
seny vyskyt nehomogenit, na nichz nastava 
rozptyl, nebot’ je jeho vysledkem vetsi utlum 
(coz se bezne stava s odstupem nekolika 
az nekolika desitek hodin po zvyseni akti¬ 
vity magnetickeho pole Zeme, i nevyraz- 
nem). Slunecni radiace, ktera by po poruse 
„dala ionosferu do poradku“, bude nizka 
a navic bude den kratky - a o to delsi a po- 
malejsi bude postupne zlepsovam podmi¬ 
nek sireni. Mene caste budou nahle vzes- 
tupy aktivity, ktere popsany proces pr erusi 
a budou moci zpusobit i kratkodoba zlep- 
seni, pochopitelne s nasledujicim zhorsenim. 

S vyjimkou sporadickych vyskytu Es bu¬ 
dou nejkratsi pasma prazdna (Es ale tra- 
dicne ozije v obdobi priletu meteorickeho 
roje Kvadrantid (QUA) s pomerne ostrym 
maximem, ocekavanym 3. 1. 2006 okolo 
16.00 UTC). Patnactka se bude otevirat 
prakticky vyhradne na jih. Nejkratsim pas- 
mem DX, zasluhujicim si toto oznaceni, 
bude dvacitka, i kdyz ani ta se terner ne¬ 
bude otevirat na trasach, vedoucich polarni 
oblasti, ve ktere ale bude vetsinou panovat 
maly pruchozi utlum pro kmitocty pasem 
dolnich. Predpovedni grafy pro obvyklych 
patnact tras opet najdete na: http://oklhh. 
sweb.cz/Jan06l. 


Minule jsme nemuseli setrit silnymi vy- 
razy pro popis dusledku zvysene aktivity 
Slunce a magnetickeho pole Zeme v zari, 
proti nemuz byly rijen i listopad podstatne 
klidnejsi. Nejenze byla slunecni aktivita 
podstatne nizsi, ale predevsim podstatne 
klesla aktivita geomagneticka - coz spolu 
s vlivy sezonmch zmen vyustilo v lepsi pod¬ 
minky sireni na vetsine pasem KV, v dusled¬ 
ku male slunecni radiace pochopitelne kro- 
me nejkratsich. I tak se napriklad pasmo 
24 MHz tu a tarn prece jen oteviralo pro 
spojeni DX, o cemz svedcil napriklad sig¬ 
nal majaku 4U1UN. Od 3.10. k nam v lep- 
sich dnech prochazel signal casoveho a kmi- 
toctoveho normalu WWVH na Havaj- 
skych ostrovech na kmitoctu 15 MHz, spo¬ 
lu s majakem KH6WO na 14,1 MHz. Zaji- 
mave sireni umoznila zalivova porucha 
8.10. (provazena vzrustem rychlosti slunec¬ 
niho vetru od koronalni diry), kdy mezi 
17.00 -17.30 UTC prochazely do Evropy po- 
del pasu polarnich zari signaly stanice T32S. 

Po fade vetsinou klidnych dnu silneji za- 
pusobil na stav zemske ionosfery pruchod 
Zeme hranici mezi sektory meziplanetar- 
niho magnetickeho pole 20.-21.10., nasle- 
dovany zvetsenim intenzity slunecniho ve¬ 
tru od rovmkove koronalni diry na Slunci, 
coz melo 21. 10. za nasledek napriklad 
dlouhe otevrem pasma 14 MHz ve smeru 
na Severni Ameriku, trvajici dlouho do no- 
ci. Po postupnem uklidnem se 23.10. rano 
otevrelo pasmo 1,8 MHz az po zapadni 
pobrezi USA. Dalsi pruchod Zeme hranici 
mezi sektory meziplanetarmho magnetic¬ 
keho pole 25.10. zpusobil nejprve zlepseni 
podminek a pote (26. - 28.10.) jejich mirne 
a pouze relativm zhorseni. V dalsich dvou 
dnech se geomagneticke pole uklidnilo 
a slunecni aktivita zacala rust, coz podmin¬ 
ky mirne zlepsilo. Nato dorazila 31. 10. 
rekurentni porucha, svazana s prechodem 
hranice sektoru meziplanetarniho magne¬ 
tickeho pole - coz v odpolednich hodinach 
vyustilo v mirnou kladnou fazi poruchy se 
vzrustem nejvyssich pouzitelnych kmitoctu. 


Z 18 synchronnich majaku v projektu 
IBP ( http:llwww.ncdxf.org/beacons.html ) jich 
v njnu vysilalo 13 az 14, tj. nadale bez VR2B, 
RR90, LU4AA a OA4B a vetsinou i 5Z4B 
(RR90 byl znovu aktivovan az 4.11.2005). 

Prubeh deju na Slunci a v magnetickem 
poli Zeme ukazuji pripojene rady dennich 
indexu z lohskeho rijna: udaju o slunecnim 
toku (21.00 UTC v Pentictonu, B. C., WWV 
+ WWVH) 72,75,74,83,81,80,79,78,79,79,78, 
77,78,78,80,79,78,78,78,77,75,75,74,73,73,72, 
72,73,74,76a78,vprumeru 76,6 s.f.u., a geo- 
magnetickych indexu A k (Scheggerott, 
DKOWCY + DRA5)20,18,7,7,7,11,15,24,12,9, 
13,6,9,11,12,13,17,12,15,11,7,11,7,10,16,16,15, 
12,12,13a24,vprumeru 12,6. Prumer cisla 
skvrn za rijen byl pouze R = 8,5 a vyhlazeny 
prumer za duben 2005 vychazi na R 12 = 31,7 
- coz je v souladu s tehdejsim predpokla- 
dem. OK1HH 

Dulezita informace z DXCC 


Ucastnici velke expe- 
dice na Ostrov Petra I., 
ktera byla jiz 2x vzdy 
o rok odlozena pro ne- 
pripravenost prepravni 
lodi, tentokrate nene- 
chavaji nic na nahode. 

Cast vypravy se sesla jiz 
v zari v Atlante, aby 
zkontrolovala uplnost anten, vyzkousela 
generatory a dalsi kriticke casti vybavy 
a pripravila vse k transportu. V listopadu jiz 
byl kontejner s 11 tunami vybaveni na ces- 
te do Chile. Ucastnici expedice se sejdou 
29.1.2006 v Punta Arenas, letadlem se pre- 
pravi na chilskou zakladnu na Ostrove kra- 
le Jiriho a odtamtud odpluji lodi na Ostrov 
Petra I. Tam by meli dorazit 6. unora a pred- 
pokladany pobyt na ostrove je 16 dnu, 
ovsem uvedena data se mohou menit podle 
pocasi a nepredvidanych okolnosti. Pres sa- 
telit Iridium budou posilat fotografie z po- 
bytu a snad i video, QSL pro tuto expedici 
bude vybavovat N200. QX 


PETfRX ISijBJiD 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XXX 


Na dekoracm'm 
QSL-lfstku zJa- 
ponska najdete 
znazornenu vet- 
sinu radioama¬ 
terskych aktivit 



Pozadovane znalosti 
ke zkouskam 

Dale nasleduje osnova zkousek 
z techniky, rozdelena na jednotlive ka- 
pitoly. Prakticky cela prva cast, ktera 
se venuje elektricke, elektromagnetic- 
ke a radiove teorii, je velmi dobre zpra- 
covana v knize „Pozadavky ke zkous¬ 
kam.. o ktere jiz byla fee, vyjma ne- 
kolika nove zarazenych temat. Pone- 
vadz bych zde musel opakovat to, co 
je jiz zpracovano, odkazuji kandidaty 
prave na zmmenou knihu, kde si mo- 
hou jednotliva temata nastudovat. 
Zde se zminim jen o tech, ktere v kni¬ 
ze chybi. 

Kirchhoffovy zakony jsou dva: 

1. Algebraicky soucet proudu v li- 
bovolnem uzlu elektrickeho obvodu se 
rovna nule. Ponekud mene ucene jej 
lze interpretovat konstatovanim, ze 
soucet proudu z uzlu odtekajicich se 
rovna souctu proudu do uzlu pritekaji- 
cich. 

Osvetleme si to na jednoduchem pri- 
klade: Marne tri paralelne zapojene za- 
rovky, z nich dve pri napeti 3,5 V ode- 
biraji po 0,2 A a jedna 0,3 A. Z baterie 
bude odebiran proud 0,2 + 0,2 + 0,3 
A = 0,7 A. 

2. V libovolnem uzavrenem obvodu, 
ktery je cast! elektricke site, se alge¬ 
braicky soucet elektromotorickych 
napeti jednotlivych zdroju U rovna al- 
gebraickemu souctu napeti na jedno¬ 
tlivych odporech UR = R.I. 

Opet vysvetlem na priklade: Pred- 
stavme si dve seriove zapojene baterie 

- tzv. „plochou u - na jejich svorkach 
bychom namerili napeti kolem 4,5 V 

- a tzv. „monoclanek“ - na nem name- 
rime 1,5 V. Kdyz je spojime do serie, 
je vysledne napeti 6 V. Kdyz to to na¬ 
peti pripojime na tri seriove zapojene 
rezistory, pak soucet napeti, ktere na- 
merime na jednotlivych rezistorech, 
bude opet 6 V, at 5 jsou jejich odpory ja- 
kekoliv. 

Oba zakony v praxi pouzivame vel¬ 
mi casto, aniz bychom si uvedomovali, 
ze se prave o Kirchhoffovy zakony 
jedna. 

Novy zpusob zkousek - 
zkusebm testy 

Vzhledem k tomu, ze se na webo- 
vych strankach CTU objevily zacat- 
kem listopadu konecne otazky obsa- 
zene v testech pro uchazece o „prukazy 


odborne zpusobilosti k obsluze vysi- 
lacich radiovych zarizeni amaterske 
radiokomunikaeni sluzby a (jak se 
nyni oficialne nazyva prukaz HAREC) 
veetne spravnych odpovedi, bude 
ucelne prizpusobit obsah naseho seri- 
alu uvedene skutecnosti. Je to skutecne 
ohromny skok k lepsimu - pamatuji, 
jak pred casern, kdy se u nas s testy 
zacmalo, bylo obtizne do jednoho do- 
konce jen nahlednout, abych alespoh 
priblizne zjistil, jak jsou otazky formu- 
lovany. Tehdy ovsem uchazeci si mu- 
seli odpovedi k otazkam zformulovat 
a napsat sami, test obsahoval jen otaz¬ 
ky. Nova forma, ktera je napr. v USA 
u zkousek bezna jiz davno, konecne 
pronikla i k nam. 

Cely material je uverejnen pod c.j. 
27269/2005-613, ma celkem 50 stran 
textu a deli se na dve casti: na zkusebm 
otazky a odpovedi pro tridu N (zaca- 
tecniky) a pro prukaz HAREC opera- 
tom tridy A. Material je zdanlive nelo- 
gicky razen obracene - otazky pro tridu 
A jsou predrazeny otazkam pro zaca- 
tecniky, ale takove je bohuzel i poradi 
bodu v prislusne vyhlasce, kterou ten- 
to text doplhuje. Material vsak obsa- 
huje pouze otazky a spravne odpovedi. 
U kazde otazky pak budou ve skutec¬ 
nosti jeste dve odpovedi nespravne - 
ukolem uchazece je v testu oznacit 
spravnou odpoved’. 

Obsah zkusebnfch testu 

V obou castech jsou otazky uspora- 
dany do skupin: 

• z radiokomunikacmch predpisu 
(predpisy ITU, CEPT, nase legislativa), 

• z radiokomunikacniho provozu 
(kmitocty a druhy provozu na nich, 
hlaskovaci tabulka, provozni doved- 
nost, zkratky a Q-kody, prefixy zemi), 


• z elektrotechniky a radiotechniky 
(teorie, soucastky, obvody pfijimacu 
a vysilacu, anteny, sireni, mereni, ruse- 
ni, bezpecnost). 

Urcite vyvola (hlavne u tech, co zkous- 
ku neabsolvuji uspesne) polemiku 
vyber otazek; ja se napr. behem sve 
501ete prevazne telegrafni praxe s nek- 
terymi uvedenymi zkratkami dosud 
nikdy nesetkal, jine zcela bezne bych 
naopak doplnil. Ale nastesti pozadav- 
ky jsou dane a predem zname, takze 
ma kazdy moznost se dobre pripravit. 
A podivate-li se napr. na obdobne 
otazky americke FCC, pak nutne mu- 
site dat za pravdu tern, co o nasich tes¬ 
tech prohlasuji, ze jsou temef primi- 
tivni. 

Zpusob hodnocem 

U otazek z predpisu a techniky se 
hodnoti jejich spravne zodpovezeny 
pocet, jednotlive otazky z provozu jsou 
v jednotlivych castech ruzne bodovany 
a zalezi na celkovem poctu ziskanych 
bodu. Uchazeci o prukaz pro jednotli¬ 
ve tridy maji stanoveny nasledujici 
pocty spravnych odpovedi, aby z da- 
neho „predmetu a prospeli: 


Tr. 

cast 

v testu 

nutno 

spravne 

odpovedet 

N 

predpisy 

provoz 

technika 

14 otazek 

231 bodu 

24 otazek 

11 otazek 
175 bodu 

19 otazek 

A 

predpisy 

provoz 

technika 

20 otazek 
372 bodu 

40 otazek 

16 otazek 
295 bodu 
32 otazek 


(Pokracovam) QX 
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Portret AP2IA 



Ijaz Akram, AP2IA 


Zcela jiste mnoho nasich KV radio¬ 
amateru navazalo spojeni s Ijazem, 
AP2IA. V Pakistanu je sice hned neko- 
lik desitek radioamateru, ale vetsina 
jich neni vubec cinna. Vyjimkou je 
vsak Ijaz Akram, AP2IA. 

Tuto znacku je mozno slyset velice 
casto na hornich pasmech 20 az 10 me- 
tru digitalmmi mody PSK nebo RTTY. 
Strida vsak i jine provozy jako SSB 
a CW. V posledni dobe se i casto obje- 
vuje v pasmu 30 a 40 metru CW. Ijaz 



QSL-tistek AP2IA 


je velice dobry operator a spojeni se 
s mm navazuji velice snadno a dobre. 
Jelikoz ma dobre antenni vybavem, 
jsou jeho signaly u nas ve stredni Evro- 
pe silne, v posledni dobe i na spodmch 
pasmech. Pro horni KV pasma pouzi- 
va nekolik smerovych anten a pro 
spodni pasma ma fazovane dratove sou- 
stavy dipolu. Jako zarizeni pouziva 
transceivery Kenwood. Na pozadam 
je mozno se s mm domluvit na skedy 
v pasmech, kde byste potrebovali na- 
vazat spojeni. Ziskat od neho QSL-lis- 
tek necini zadne problemy. V soucasne 
dobe uz navazal vice jak 67 tisic spo¬ 
jeni skoro se vsemi zememi sveta. Od- 
povida 100 % na vsechny QSL, at 5 uz 
via bureau nebo na direkty. Posila vet- 
sinou krasne barevne QSL-Hstky s pa- 
kistanskymi horami. Za svoji dlouho- 
letou cinnost na radioamaterskych pas¬ 
mech uz ziskal mnoho desitek ruz- 
nych svetovych diplomu. 

Ijaz se narodil v roce 1950. Jiz v dobe 
svych studii na polytechnice se zacal 
zajimat o radio a posleze i o radioama- 
tersky provoz na KV pasmech. Je ze- 
naty a ma dva syny. Povolamm je poli- 
cejnim komisarem a ve svem volnem 
case se ponejvice venuje radioamater- 
skemu vysilani. Ma ovsem i mnoho 
dalsich zajmu jako rybarem, lov, ale 
hraje i polo a zajima se o filatelii. Rad 
cestuje a take zahradnici. 

Jeho adresa je: 

Ijaz Akram , 

5 Haroon Road , Saroba Gardens , 

1 7 Km Ferozepur Rd ., 

Lahore 54760 , 

Pakistan. 
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Novy ICOM IC-7000 

Dalsim z rady „minitransceiveru a je 
novy ICOM IC-7000; jak uz to u tech- 
to trpasliku byva, rada funkci je sou- 
stredena do vicefunkcmch mikrospi- 
nacu, coz je napr. pro zavodni provoz 
nevhodne, ovsem pro velkou skupinu 
radioamateru, kterym zdlouhava ob- 
sluha nevadi, zcela postacujici. Mo- 
mentalni nastaveni prvku je indikova- 
no na prehlednem barevnem displeji 
o uhlopricce pres 6 cm, zarizeni doda 
az 35 W na 70 cm, 50 W na 2 m a 100 W 
na KV pasmech a 6 m. Pravdepodobne 
jako vubec prve amaterske zarizeni je 
opatreno take TV tunerem a video 
(PAL + NTSC) vystupem, takze je 
mozne je vyuzivat i pro prijem analo- 
gove televize. 

Enigma po letech v provozu 

Po 60. letech se opet ozvaly v eteru 
signaly, ktere prosly sifrovacim stro- 
jem Enigma. Skupina nadsencu dala 
jeden ze stroju do provozu a 7. kvetna 
2005 na 7015 a 3515 kHz pod znackou 
GB2HQ vysilala v 11.00 UTC mor- 
seovkou zpravu, zakodovanou timto 
strojem. Ta se pak jeste opakovala ve 
13.00 a kazdy, kdo zpravu bezchybne 
prijal a text odeslal na urcenou adresu, 
nyni dostal pametni diplom za bez- 
chybny prijem a take QSL GB2HQ, 
na kterem je vyobrazena jednak Enig¬ 
ma, jednak ve valecnych dobach po- 
uzivany prijimac HRO. (Elektronic- 
kou verzi Enigmy je nyni mozne v An- 
glii koupit jako stavebnici.) 
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